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Przedstawiamy produkty do transportu We present an offer of our products
wewngtrznego. Naszym celem jest for internal transport.

profesjonalne wsparcie sekcji Our goal is professional technical
konstrukcyjnych i remontowych. support.

Listwy znajduja zastosowanie: Roller rails and rollers are used:

- w przenosnikach grawitacyjnych - gravity conveyors

- w polgczeniach urzgdzen - connections between machines
- in storage buffer (FIFO)

- terminals handling

- w magazynach buforowych (FIFO)
- w terminalach przetadunkowych

- w sortowniach - in sorting

- w chlodniach*® - in cold store*®

- w centrach spedycyjnych - in forwarding and logistics centers

- w sklepach i hurtowniach - in stores and warehouses

Korzysci wynikajace z uzywania Benefits of using our roller rails and rolls:

listew rolkowych i rolek: - space saving
- 0szczedno$¢ miejsca - universal and typical product

- uniwersalny i typowy produkt - quiet work

- cicha praca listew - maintenance-free operation

- bezobstugowa praca - low operating costs and purchase

- niskie koszty eksploatacji i zakupu

Jeste$my rzetelnym, wiarygodnym We are a trustworthy and reliable partner,

i sprawdzonym partnerem, nastawionymna  oriented on conscientious cooperation

sumienng wspotprace z naszymi klientami. with our customers.

Typy profili:
Standardowa dtugos¢ 2000 mm.

Types of profiles:
Standard length 2000 mm.

Wir préasentieren ein Angebot unserer
Produkte fiir den innerbetrieblichen
Transport. Unser Ziel ist die
professionelle technische Unterstilitzung.

Einsatzgebiete von Rollenschienen
und Tragrollen:

- Forderanlagen

- Kunsstoffbehéltertransport,

- Palettentransport

- Rollchenbahnen

- Durchlaufregale

- Tiefkiihlbereich*

- Verkettung von Arbeitsplétzen

Vorteile von Rollenschienen und Tragrollen:
- Platzersparnis

- Standardprodukt

- gerduschlose Arbeit

- niedrige Einkaufs- und Betriebskosten

Wir sind ein vertrauenswiirdiger
und zuverléssiger Partner, orientiert
auf langfristige Zusammenarbeit mit unseren

Kunden.

Type von Profilen:
Standardlange 2000 mm.

Rollers used in our roller rails.
Rollers made of non-staining, resistant

Rolki w naszych listwach.
Rolki z materiatéw niebrudzacych,

odpornych na §cieranie i uderzenia.
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to abrasion and impact material.

“

. Maada in Poland

Rollen in unserem Rollenschienen.
Rollchen aus nicht kreidend,

dem bruchfesten Kunststoff.
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Rolki PCV PVC Rollers PVC Tragrollen

1 L+40 ,

Rolka grawitacyjna NB/S Gravity roller NB/S Tragrollen NB/S

- no$nos¢ 10-15 kg/rolke** - load 10-15 kg/roller** - Tragfahigkeit 10-15 kg/Rolle**

- material PCV, kolor RAL5010 - material PVC, color RAL5010 - Material PVC, Farbe RAL5010

- tozysko kulkowe, nierdzewne - ball bearing, stainless steel - Nirokugeln

-D=020, @ 30, @ 40 mm -D=020, 9 30, J 40 mm - D=0 20, @ 30, @ 40

-d=06,0 8 mm -d=06,0 8 mm -d=06,0 8mm

- kapsel z bolcem na spr¢zynie - roller bearings with spring axis - Federachse

- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur : 0°C - +80°C

- do pracy w zaktadach spozywczych, - for food and pharmaceutical industry - geeignet fiir Lebensmittel- und Pharmaindustrie
farmaceutycznych, chemicznych - rollers made of non-staining, resistant to - Rollen aus nicht kreidendem, schlagfestem
- tworzywo odporne na $cieranie i uderzenia ~ abrasion and impact material Material
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Rolka grawitacyjna NB20x1,5  Gravity roller NB20x1,5 Tragrollen NB20x1,5
- no$nos¢ 10 kg/rolke** - load 10 kg/roller** - Tragfihigkeit 10 kg/Rolle**
- materiat PCV, kolor RAL5010 - material PVC, color RAL5010 - Material PVC, Farbe RAL5010
- tozysko kulkowe: nierdzewne, stalowe - ball bearing: stainless steel, steel - Nirokugeln, Stahlkugeln
-D=0 20 mm -D=0 20 mm - D=0 20mm
-d=06,08mm -d=06,08mm -d=06,d 8mm
- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - +80°C
- do pracy w zaktadach spozywczych, - for food and pharmaceutical industry - geeignet fiir Lebensmittel- und Pharmaindustrie
farmaceutycznych, chemicznych - rollers made of non-staining, resistant to - Rollen aus nicht kreidendem,
- tworzywo odporne na §cieranie i uderzenia  abrasion and impact material schlagfestem Material

\ L+20 .

Rolka grawitacyjna NB .~ . Gravity roller NB Tragrollen NB
; i

- no§nosé 14 kg/rolke** . -load 14 kg/roller** - Tragfahigkeit 14 kg/Rolle**

- materiat PCV, kolor:RAL5010 * - material PVC, color RAL5010 - Material PVC, Farbe RALS5010

- tozysko kulkewe: nlzﬁzewne staldea - ball bearing: stainless steel, steel - Nirokugeln, Stahlkugeln

-D=030;040 mm - -D=030.0 40 mm -D= 30, @ 40 mm

-d=06,0 8,0 10 mm - =d=06,08, @ 10 mm -d=06,08,010mm

- tgmpefétlira pracy: 0°C - +80°C = woh‘kmg temperature 0°C - +80° C @ - Arbeitstemperatur: 0°C - +80°C

- przeznaczona do- pracy w zaktadach ; - roller for foe.d and pharmaceug,eg[. industry - geeignet fiir Lebensmittel- und Pharmaindustrie
< "-spa_oiy\;fczych, farmaceutycznych - rollers made of non-staining, resistant to - Rollen aus nicht kreidendem, schlagfestem

-.t\-iv‘o'rzy_wo odporne na $cieranie i uderzenia “abrasion and-iiﬁpact-‘: T E: ' Material

o v . & : | e
>X<n.os'noéé liczona przy rownomiernym - * *load‘éapacity depending upon the lload * >|<die Tragfahigkeit gerechnet beim Flachlast
obciazeniurolki na calej plaszezyznie I .- e of ﬁM_lole tube der Tragrolle
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Rolki PCV

PVC Rollers

PVC Tragrollen

L+ %

Rolka grawitacyjna NB/lekka  Gravity roller NB/light
- no$no$¢ okoto 20 kg/rolke** - load 20 kg/roller**

- material PVC, color RAL5010

- ball bearing: stainless steel, steel

-D=0 50 mm

-d=08,010,0 12 mm

- working temperature: 0°C - +80°C

- roller for food and pharmaceutical industry
- rollers made of non-staining, resistant to

- materiat PCV, kolor RAL5010

- lozysko kulkowe: nierdzewne, stalowe
-D=0 50 mm

-d=028,010,0 12 mm

- temperatura pracy: 0°C - +80°C

- przeznaczona do pracy w zaktadach
spozywczych, farmaceutycznych

- tworzywo odporne na $cieranie i uderzenia  abrasion and impact material

Tragrollen NB/licht

- Tragfahigkeit 20 kg/Rolle**

- Material PVC, Farbe RAL5010

- Nirokugeln, Stahlkugeln

-D=0 50 mm

-d=08,010,0 12 mm

- Arbeitstemperatur: 0°C - +80°C

- geeignet flir Lebensmittel- und Pharmaindustrie
- Rollen aus nicht kreidendem, schlagfestem
Material
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Rolka grawitacyjna NB/mocna  Gravity roller NB/strong

- no$nos¢ 50 kg/rolke, tozysko nierdzewne** - load 50 kg/roller, bearing stainless steel**
- load 80 kg/roller, bearing steel**

- material PVC, color RAL5010

- ball bearing

- D=0 50 mm

-d=08,010,0 12 mm

- working temperature: 0°C - +80°C

- no$nos¢ 80 kg/rolke, tozysko stalowe**
- material PCV, kolor RAL5010

- lozysko kulkowe

- D=0 50 mm

-d=08,010,0 12 mm

- temperatura pracy: 0°C - +80°C

- przeznaczona do pracy w zaktadach - roller for food and pharmaceutical industry
spozywczych, farmaceutycznych - rollers made of non-staining, resistant to

abrasion and impact material

- tworzywo odporne na §cieranie i uderzenia

Tragrollen NB/stark

- Tragfahigkeit 50 kg/Rolle, Nirokugeln**
- Tragfahigkeit 80 kg/Rolle, Stahlkugeln**
- Material PVC, Farbe RAL5010

- Kugellager

- D=0 50 mm

-d=08,010,0 12 mm

- Arbeitstemperatur: 0°C - +80°C

- geeignet flir Lebensmittel- und Pharmaindustrie
- Rollen aus nicht kreidendem, schlagfestem
Material

L+T5 .
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Rolka grawitacyjna NB/6002  Gravity roller NB/6002

- load 80 kg/roller**

- material PVC, color RAL5010

- bearing 6002

-D=0 50 mm

-d=010,012,0 15 mm- | \!’ {
- working temperature: 0°C - #80°C
- roller for food and pharmaceutical ind&
sistant to

N

- no$nos¢ 80 kg/rolke**

- material PCV, kolor RAL5010

- lozysko 6002

- D=0 50 mm
-d=010,012,0 15 mm

- temperatura pracy: 0°C - +80°C

.

- przeznaczona do pracy w zaktadach

spozywezych, farmaceutycznych - rollers made of non-staining

- tworzywo odporne na $cieranie i uderzenia ~ abrasion and impact material

& *load capacity depending upon the load

of whole tube

no$no$¢ liczona przy rownomiernym
obciazeniu rolki na catej ptaszczyznie

2'*
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Tragrollen NB/6002

- Tragfahigkeit 80 kg/Rolle**

- Material PVC, Farbe RAL5010

- Kugellager 6002

DG 50 mm

-d=010,012,0 15 mm

- Arbeitstemperatur: 0°C - +80°C

—féﬂeﬂagpe’c fiir Lebensmittel- und Pharmaindustrie
- Rollen aus nicht kreidendem, schlagfestem
Material

: *die Tragfahigkeit gerechnet beim Flachlast

der Tragrolle
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Uniwersalne listwy rolkowe Universal roller rails Universal-Réllchenleisten
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Listwa rolkowa typ 40B Roller rail type 40B Réllchenleiste Typ 40B
- profil typ U, 1 mm grubosc - U-profile, 1 mm thick - Profil Typ U, 1 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
-rolka @ 11,25 mm, PA, szary - roller @ 11,25 mm, PA, grey - Rollchen @ 11,25 mm, PA, grau
- podziatka rolek: 12 mm - pitch: 12 mm - Rollchenabstand: 12 mm
- no$nos$¢ 1 kg/rolke - load 1 kg/roller - Tragfahigkeit 1 kg/Rolle
- szer. robocza 34 mm, tozysko §lizgowe - roller width 34 mm, slide bearing - Rollchenlinge 34 mm, Gleitlager
- temperatu_ra@pracy: 0°C -+50°C - working temperature: 0°C - +50°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 50°C
- 0§ stalowa @ 4 mm - steel shaft @ 4 mm - Stahlbolzen @ 4 mm
Listwa rolkowa typ S0A * Roller rail type 50A * Réllchenleiste Typ S0A *
- profil typ U, I mm grubo$¢ - U-profile, 1 mm thick - Profil Typ U, 1 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl vérzinkt oder Niro- Stahl
- rolka @ 17 mm, PP, czarny - roller @ 17 mm, PP, black - Rollchen © 17 mm, PP, schwarz
- pogiz1a}}<a rolek 18 mm - pitch 18 mm - Rollchenabstand 18 mm
- no$no$¢ 5 kg/rolke ) » - Foad 5 kg/roller - Tragfahigkeit 5 kg/Rolle
- szer. robocza 17,5 mm, ¥0zyskoos11zgowe - roller width 17,5 mm, slide bearing - Rollchenldnge 17,5 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: -25°C - +50°C - working temperature: -25°C - +50°C - Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C

- 0§ stalowa @ 4 mm - steel shaft @ 4 mm - Stahlbolzen @ 4 mm

Ui
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Listwa rolkowa typ 50B * Roller rail type 50B * Roéllchenleiste Typ 50B *
- profil typ U, I mm grubo$¢ - U-profile, 1 mm thick - Profil Typ U, 1 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka @ 17 mm, PP, czarny - roller @ 17 mm, PP, black - Rollchen @ 17 mm, PP, schwarz
- podziatka rolek 18 mm - pitch 18 mm - Rélichenabstand 18 mm
- no$nos¢ 5 kg/rolke . . “Poad's kg/roller - Tragfahigkeit 5 kg/Rolle
- szer. robocza 2x17,5 mm, tozysko slizgowe - roller width 2x17,5 mm, slide bearing - Réllchenlinge 2x17,5 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: -25°C - +50°C - working temperature: -25°C - +50°C - Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C
- 0§ stalowa @ 4 mm - steel shaft @ 4 mm - Stahlbolzen @ 4 mm
; ! |
200
Listwa rolkowa typ 100 * Roller rail type 100 * Réllchenleiste Typ 100 * PR
. _—
- profil typ U, 1 lub 2 mm grubo$é - U-profile, 1 or 2 mm thick - Profil Typ U, 1 oder 2 nmrdick“
- stal ocvnkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzi der Niro- Stahl
- rolka © 29 mm, PP, czarny - roller @ 29 mm, PP, black - Réllchen @ 29 mm, PP, schwarz P
- podziatka rolek: 33, 66 mm - FltChi 33, 66 mm 1 " -Rolichenabstand: 33, 66 mm Gy
- no$no$¢ 10 kg/rolke - load 10 kg/roller | L - Tragfihigkeit 10 kg/Rolle
- szer. robocza 23 mm, tozysko §lizgowe - roller width We‘ﬁgﬁrm - Rollchenldnge 23 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: -25°C - +50°C . 3 &rkmg!em rature: -25°C - +50°C P itstemperatur: -25°C - + 50°C
- 0§ stalowa @ 5 mm J - shaft @ 5 mm o .- Stahlbolzen @ 5 mm
o —

ota . PO M- ot
*w chlodniach - “in cold store *TiefkiihIbereich
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Uniwersalne listwy rolkowe Universal roller rails Universal-Réllchenleisten

—

Listwa rolkowa typ 100L *

- profil typ L, 1 Tub 2 mm grubos¢
- stal ocynkowana lub nierdzewna
- rolka ¥ 29 mm, PP, czarny

- podziatka rolek: 33, 66 mm

- no$nos$¢ 10 kg/rolke

- szer. robocza 23 mm, tozysko §lizgowe

- temperatura pracy: -25°C - +50°C

- 0§ stalowa @ 5 mm

[ 1 l
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Roller rail type 100L * Rollchenleiste Typ 100L *

- L-profile, 1 or 2 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 29 mm, PP, black

- Fitch: 33, 66 mm

- load 10 kg/roller

- roller width 23 mm, slide bearing

- working temperature: -25°C - +50°C
- steel shaft @ 5 mm

- Profil Typ L, 1 oder 2 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Roéllchen @ 29 mm, PP, schwarz

- Rollchenabstand: 33, 66 mm

- Tragfahigkeit 10 kg/Rolle

- Rollchenldnge 23 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C
- Stahlbolzen @ 5 mm

Listwa rolkowa typ 611 *

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢
- stal ocynkowana lub nierdzewna
- rolka @ 42 mm, PP, czarny

- podziatka rolek: 54 mm

- no$nosc¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 19,5 mm, lozysko §lizgowe

- temperatura pracy: -25°C - +50°C
- $ruba @ 8 mm

Rollchenleiste Typ 611 =

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 42 mm, PP, schwarz

- Rollchenabstand: 54 mm

- Tragfahigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 19,5 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C
- Schrauben @ 8 mm

L & 0[G%{

Roller rail type 611 *

- U-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, PP, black

- {_)itch: 54 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 19,5 mm, slide bearing
- working temperature: -25°C - +50°C
- screw ¥ 8 mm

28 5
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Listwa rolkowa typ 611L *

- profil typ L, 2 Iub 3 mm grubos¢
- stal ocynkowana lub nierdzewna
- rolka @ 42 mm, PP, czarny

- podziatka rolek: 54 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 19,5 mm, lozysko slizgowe

- temperatura pracy: -25°C - +50°C
- $ruba @ 8 mm

Roller rail type 611L *

- L-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, PP, black

- {)itch: 54 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 19,5 mm, slide bearing
- working temperature: -25°C - +50°C
- screw ¥ 8 mm

Rollchenleiste Typ 611L *

- Profil Typ L, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 42 mm, PP, schwarz

- Rollchenabstand: 54 mm

- Tragfahigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 19,5 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C
- Schrauben @ 8 mm

2o, [125

Listwa rolkowa typ 620

- profil typ U, 2 mm grubos$¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna
- rolka
- podziatka rolek: 50 mm
- no$nos¢ 15 kg/rolke

- szer. roboeza 15,5 mm, loZg(s)lgoC kulkowe

- temperatura pracy: 0°C - +

- $ruba @ 8 mm

*w chlodniach

4 . AT LT  £Tx  £T5
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48 mm, tworzywo, niebieskie

Rollchenleiste Typ 620

- Profil Typ U, 2 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 48 mm, Kunststoff, blau

- Rollchenabstand: 50 mm

- Tragféhigkeit 15 kg/Rolle

- Roéllchenldnge 15,5 mm, mit Kugelreihe
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- Schrauben @ 8 mm

Roller rail type 620

- U-profile, 2 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 48 mm, plastic, blue

- Pitch: 50 mm

- load 15 kg/roller

- roller width 15,5 mm, ball bearin
- working temperature: 0°C - +80°
- screw @ 8 mm

*in cold store *Tiefkiihlbereich

e-mail: info@listwy-rolkowe.pl tel.+48 797 992 585 tel/fax+ 48 71 799 88 71



-%aﬂ

[
&0
Listwa rolkowa typ 620L Roller rail type 620L Rollchenleiste Typ 6201
- profil typ L, 2 mm grubos¢ - L-profile, 2 mm thick - Profil Typ L, 2 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka @ 48 mm, tworzywo, niebieskie - roller @ 48 mm, plastic, blue - Réllchen @ 48 mm, Kunststoff, blau
- podziatka rolek: 50 mm - pitch: 50 mm - Roéllchenabstand: 50 mm
- no$no$¢ 15 kg/rolke - Foad 15 kg/roller - Tragfdhigkeit 15 kg/Rolle )
- szer. robocza 15,5 mm, tozysko kulkowe - roller width 15,5 mm, ball bearin - Rollchenlidnge 15,5 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80° - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C
- $ruba @ 8 mm - screw ¥ 8§ mm - Schrauben @ 8 mm
Listwa rolkowa typ 620K Roller rail type 620K Rollchenleiste Typ 620K
- profil typ U, 2 mm grubosé - U-profile, 2 mm thick - Profil Typ U, 2 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
-rolka & 48 mm, - roller @ 48 mm - Roéllchen @ 48 mm
- kotnierz @ 66 mm, tworzywo, niebieskie - ﬂanﬁe O 66, plastic, blue - Spurkranz @ 66, Kunststoff, blau
- podziatka rolek: 75 mm - Fitc : 75 mm - Réllchenabstand: 75 mm
- no$no$¢ 10 kg/rolke - load 10 kg/roller - Tragfahigkeit 10 kg/Rolle
- szer. robocza 18 mm, tozysko kulkowe - roller width 18 mm, ball bearin - Rollchenldnge 18 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C
- §ruba @ 8 mm - screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm
[ ﬁ
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Listwa rolkowa typ 621 * Roller rail type 621 * Rollchenleiste Typ 621 *
- profil typ U, 2 mm grubos¢ - U-profile, 2 mm thick - Profil Typ U, 2 mm dick
- stal ocynkowana - galvanized steel - Stahl verzinkt
- rolka @ 48 mm, stal - roller @ 48 mm, steel - Réllchen @ 48 mm, Stahl
- podziatka rolek: 50 mm - intch: 50 mm - Réllchenabstand: 50 mm
- no$no$¢ 20 kg/rolke - load 20 kg/roller - Tragfahigkeit 20 kg/Rolle
- szer. robocza 15,5 mm, tozysko kulkowe - roller width 15,5 mm, ball bearin, - Réllchenlinge 15,5 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: -30°C - +80°C - working temperature: -30°C - +80°C - Arbeitstemperatur: -30°C - + 80°C
- §ruba @ 8 mm - screw @ 8 mm - Schrauben @ 8§ mm
ESN 0
|
§ 5 50 ,5% 25 l25
@ L8 2000
61
80
Listwa rolkowa typ 621L * Roller rail type 621L * Rollchenleiste Typ 6211, *
- profil typ L, 2 mm grubo$¢ - L-profile, 2 mm thick - Profil Typ L, 2 mm dick
- stal ocynkowana - galvanized steel - Stahl verzinkt
- rolka @ 48 mm, stal - roller @ 48 mm, steel - Rollchen @ 48 mm, Stahl
- podziatka rolek: 50 mm - {mch: 50 mm - Réllchenabstand: 50 mm
- no$no$¢ 20 kg/rolke - load 20 kg/roller ) - Tragfahigkeit 20 kg/Rolle
- szer. robocza 15,5 mm, tozysko kulkowe - roller width 15,5 mm, ball bearing - Rollchenldnge 15,5 mm, mit Kuégelreihe
- temperatura pracy: -30°C - +80°C - working temperature: -30°C - +80°C - Arbeitstemperatur: -30°C - + 80°C
- §ruba @ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben © 8§ mm
*w chlodniach *in cold store *Ticfkﬁhlln_‘_rcich
e . e A T T LT
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Uniwersalne listwy rolkowe Universal roller rails Universal-Rollchenleisten

Listwa rolkowa typ 622

- profil typ U, 2 mm grubos$¢

- stal ocynkowana

- rolka ¥ 48 mm

- kotnierz @ 66, stal

- podziatka rolek: 75 mm

- no$nos$¢ 15 kg/rolke

- szer. robocza 18 mm, tozysko kulkowe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C

- §ruba ¥ 8 mm

Listwa rolkowa typ 640

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢
- stal ocynkowana lub nierﬁzewna

- rolka @ 48 mm, tworzywo, niebieskie

- podziatka rolek: 55 mm

- no$nos¢ 15 kg/rolke

- szer. robocza 2x15,5 mm, }oig/sko kulkowe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C

- §ruba @ 8 mm

Listwa rolkowa typ 640L

- profil typ L, 2 lTub 3 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka @ 48 mm, tworzywo, niebieskie

- podziatka rolek: 55 mm

- no$nos¢ 15 kg/rolke

- szer. robocza 2x15,5 mm, 1oz¥sko kulkowe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C

- §ruba @ 8 mm

Listwa rolkowa typ 641

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢
- stal ocynkowana lub niergzewna

- rolka @ 48 mm, tworzywo, niebieskie

- podziatka rolek: 31 mm

- no$nos¢ 15 kg/rolke

- szer. robocza 2x15,5 mm, }oig/sko kulkowe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C

- $ruba @ 8 mm

*w chlodniach
AT AT LT LT

Roller rail type 622

- U-profile, 2 mm thick

- galvanized steel

- roller @ 48 mm

- flange @ 66, steel

- Fitc 275 mm

- load 15 kg/roller

- roller width 18 mm, ball bearin;

- working temperature: 0°C - +80°C
- screw ¥ 8 mm

Rollchenleiste Typ 622

- Profil Typ U, 2 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 48 mm

- Spurkranz @ 66, Stahl

- Réllchenabstand: 75 mm

- Tragféhigkeit 15 kg/Rolle

- Rollchenldnge 18 mm, mit Kugelreihe
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- Schrauben @ 8 mm
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Roller rail type 640 Rollchenleiste Typ 640

- U-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 48 mm, plastic, blue

- {)itch: 55 mm

- load 15 kg/roller

- roller width 2x15,5 mm, ball bearing
- working temperature: 0°C - +80°C

- screw ¥ 8 mm

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 48 mm, Kunststoff, blau

- Rollchenabstand: 55 mm

- Tragfahigkeit 15 kg/Rolle

- Rollchenldnge 2x15,5 mm, mit Kugelreihe
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- Schrauben @ 8 mm
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Roller rail type 640L Rollchenleiste Typ 6401

- Profil Typ L, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 48 mm, Kunststoff, blau

- Rollchenabstand: 55 mm

- Tragféhigkeit 15 kg/Rolle

- Rollchenldnge 2x15,5 mm, mit Kugelreihe
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- L-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 48 mm, plastic, blue

- Fitch: 55 mm

- load 15 kg/roller

- roller width 2x15,5 mm, ball bearing
- working temperature: 0°C - +80°C

- screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8 mm
jm =
55
Roller rail type 641 Rollchenleiste Typ 641

- U-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 48 mm, plastic, blue

- {_)itch: 31 mm

- load 15 kg/roller

- roller width 2x15,5 mm, ball bearing
- working temperature: 0°C - +80°C

- screw ¥ 8 mm

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 48 mm, Kunststoff, blau

- Rollchenabstand: 31 mm

- Tragfahigkeit 15 kg/Rolle

- Rollchenldnge 2x15,5 mm, mit Kugelreihe
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- Schrauben @ 8§ mm

*in cold store *Tiefkiihlbereich
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Uniwersalne listwy rolkowe Universal roller rails Universal-Rilichenleisten

ih 8|
@7
Listwa rolkowa typ 643K Roller rail type 643K Rollchenleiste Typ 643K
- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢ - U-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka ) 48/66 mm, tworzywo, niebieskie - roller @ 48/66 mm, plastic, blue - Réllchen @ 48/66 mm, Kunststoff, blau
- podziatka rolek: 74 mm - Fitch; 74 mm - Rolichenabstand: 74 mm
- no$nos¢ 10 kg/rolke - load 10 kg/roller - Tragfahigkeit 10 kg/Rolle .
- szer. robocza 2x18 mm, tozysko kulkowe - roller width 2x18 mm, ball bearin - Rollchenlinge 2x18 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80° - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C
- $ruba @ 8 mm - screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm
o
L
Listwa rolkowa 644 Roller rail type 644 Rollchenleiste Typ 644
yp
- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢ - U-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick
- stal ocynkowana - galvanized steel - Stahl verzinkt
- rolka ) 48/66 mm, stal - roller @ 48/66 mm, steel - Rollchen @ 48/66 mm, Stahl
- podziatka rolek: 74 mm - {)itch: 74 mm - Roéllchenabstand: 74 mm
- no$nos¢ 15 kg/rolke - load 15 kg/roller - Tragfahigkeit 15 kg/Rolle
- szer. robocza 2x15,5 mm, }oig/sko kulkowe - roller width 2x15,5 mm, ball bearing - Rollchenldnge 2x15,5 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C
- §ruba ¥ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8 mm
& .
Listwa rolkowa typ 645 * Roller rail type 645 * Rollchenleiste Typ 645 *
- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢ - U-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick
- stal ocynkowana - galvanized steel - Stahl verzinkt
- rolka @ 48 mm, stal - roller @ 48 mm, steel - Rollchen @ 48 mm, Stahl
- podziatka rolek: 55 mm - Fitch: 55 mm - Réllchenabstand: 55 mm
- no$nos$¢ 20 kg/rolke - load 20 kg/roller - Tragfahigkeit 20 kg/Rolle )
- szer. robocza 2x15,5 mm, tozysko kulkowe - roller width 2x15,5 mm, ball bearing - Roéllchenlénge 2x15,5 mm, mit Kél elreihe
- temperatura pracy: -30°C - +140°C - working temperature: -30°C - +140°C - Arbeitstemperatur: -30°C - + 140
- $ruba @ 8 mm - screw @ 8§ mm - Schrauben @ 8 mm
SIS
@ s 20 ™
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Listwa rolkowa typ 645L * Roller rail type 645L * Rollchenleiste Typ 645L *
- profil typ L, 2 lub 3 mm gruboéé - L-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ L, 2 oder 3 mm dick
- stal ocynkowana - galvanized steel - Stahl verzinkt
- rolka @ 48 mm, stal - roller @ 48 mm, steel - Rollchen @ 48 mm, Stahl
- podziatka rolek: 55 mm - FltChi 55 mm - Rollchenabstand: 55 mm
- no$nos¢ 20 kg/rolke - load 20 kg/roller ) - Tragféhigkeit 20 kg/Rolle
- szer. robocza 2x15,5 mm, tozysko kulkowe - roller width 2x15,5 mm, ball bearing - Rollchenlinge 2x15,5 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: -30°C - +140°C - working temperature: -30°C - +140°C - Arbeitstemperatur: -30°C - + 140°
- $ruba @ 8 mm - screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm
*w chlodniach *in cold store *Tiefkiihlbereich
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Uniwersalne listwy rolkowe Universal roller rails Universal-R@llchenleisten
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Listwa rolkowa typ 646 * Roller rail type 646 * Rollchenleiste Typ 646 *
- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢ - U-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick
- stal ocynkowana - galvanized steel - Stahl verzinkt
- rolka @ 48 mm, stal - roller @ 48 mm, steel - Rollchen @ 48 mm, Stahl
- podziatka rolek: 31 mm - {)ltch: 31 mm - Rollchenabstand: 31 mm
- no$nos¢ 20 kg/rolke - load 20 kg/roller ) - Tragfahigkeit 20 kg/Rolle
- szer. robocza 2x15,5 mm, tozysko kulkowe - roller width 2x15,5 mm, ball bear1n§ - Rollchenldnge 2x15,5 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: -30°C - +140°C - working temperature: -30°C - +140°C - Arbeitstemperatur: -30°C - + 140°
- $ruba @ 8§ mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8§ mm
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Listwa rolkowa typ 647K Roller rail type 647K Rollchenleiste Typ 647K
- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢ - U-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick
- stal ocynkowana - galvanized steel - Stahl verzinkt
- rolka @ 48/66 mm, stal - roller @ 48/66 mm, steel - Rollchen @ 48/66 mm, Stahl
- podziatka rolek: 74 mm - Fltch: 74 mm - Rollchenabstand: 74 mm
- no$nos¢ 15 kg/rolke - load 15 kg/roller ) - Tragfahigkeit 15 kg/Rolle
- szer. robocza 2x18 mm, tozysko kulkowe - roller width 2x18 mm, ball bearin - Rollchenldnge 2x18 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80° - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C
- $ruba @ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8§ mm

—1

Listwa rolkowa typ 648 Roller rail type 648 Raéllchenleiste Typ 648

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢ - U-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- rolka © 48/66 mm, tworzywo, niebieskie - roller © 48/66 mm, plastic, blue - Rollchen @ 48/66 mm, Kunststoff, blau

- podziatka rolek: 74 mm - Fltch: 74 mm - Réllchenabstand: 74 mm

- no$nos$¢ 10 kg/rolke - load 10 kg/roller ) - Tragféhigkeit 10 kg/Rolle

- szer. robocza 2x15,5 mm, 102251(0 kulkowe - roller width 2x15,5 mm, ball bearing - Rollchenldnge 2x15,5 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- §ruba @ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8§ mm
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Roller rail type 651 * Rollchenleiste Typ 651 *
p U, 2 lub 3 mm grubo$é - U-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick
« a lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
Arn - roller @ 42 mm, PP, black - Rollchen @ 42 mm, PP, schwarz
ka - pitch: 54 mm - Rollchenabstand: 54 mm
- no§no%$6-40 - F ad 40 kg/roller - Tragfahigkeit 40 kg/Rolle .
- szer. robocza er width 2x19,5 mm, slide bearing - Rollchenlénge 2x19,5 mm, Gleitlager

- Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C

- 1 tu e
emperatura pracy - Schrauben @ 8 mm

emperature: -25°C - +50°C
- $ruba @ 8 mm -

"‘r . K e -
“Tiefkiihlbereich
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Uniwersalne listwy rolkowe Universal roller rails Universal-Réllchenleisten

Listwa rolkowa typ 651L * Roller rail type 651L * Rollchenleiste Typ 651L =

- profil typ L, 2 Iub 3 mm grubos$¢ - L-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ L, 2 oder 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- rolka @ 42 mm, PP, czarny - roller @ 42 mm, PP, black - Rollchen @ 42 mm, PP, schwarz

- podziatka rolek: 54 mm - Fltch: 54 mm - Rollchenabstand: 54 mm

- nosnosc¢ 40 kg/rolke - load 40 kg/roller ) ) - Tragfahigkeit 40 kg/Rolle

- szer. robocza 2x19,5 mm, tozysko $lizgowe - roller width 2x19,5 mm, slide bearing - Rollchenlidnge 2x19,5 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: -25°C - +50°C - working temperature: -25°C - +50°C - Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C

- §ruba @ 8 mm - screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm

+

&
E
:

] 1=
270 = 55
2 2000 =]
o 52 -

Listwa rolkowa typ 656 * Roller rail type 656 * Réollchenleiste Typ 656 *
- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢ - U-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka @ 42 mm, PP, czarny - roller @ 42 mm, PP, black - Rollchen @ 42 mm, PP, schwarz
- podziatka rolek: 27 mm - Fitch: 27 mm - Réllchenabstand: 27 mm
- no$nos¢ 40 kg/rolke - load 40 kg/roller ) ) - Tragfahigkeit 40 kg/Rolle )
- szer. robocza 2x19,5 mm, tozysko $lizgowe - roller width 2x19,5 mm, slide bearing - Rollchenldnge 2x19,5 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: -25°C - +50°C - working temperature: -25°C - +50°C - Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C
- §ruba ¥ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8 mm

&

Listwa rolkowa typ 656L * Roller rail type 656L * Réllchenleiste Typ 656L *

- profil typ L, 2 lub 3 mm grubosé - L-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ L, 2 oder 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- rolka @ 42 mm, PP, czarny - roller @ 42 mm, PP, black - Réllchen @ 42 mm, PP, schwarz

- podziatka rolek: 27 mm - Fltch: 27 mm - Rollchenabstand: 27 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke - load 40 kg/roller ) ) - Tragfdhigkeit 40 kg/Rolle

- szer. robocza 2x19,5 mm, tozysko $lizgowe - roller width 2x19,5 mm, slide bearing - Réllchenlinge 2x19,5 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: -25°C - +50°C - working temperature: -25°C - +50°C - Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C

- $ruba @ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8 mm

R
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Listwa rolkowa typ 671 * Roller rail type 671 * Rollchenleiste Typ 671 *
- profil typ U, 2 lub 3 mm grubosé¢ - U-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka © 42 mm, PP, czarny - roller @ 42 mm, PP, black - Rollchen @ 42 mm, PP, schwarz
- podziatka rolek: 54 mm - pitch: 54 mm - Réllchenabstand: 54 mm
- no$nos¢ 40 kg/rolke - Foad 40 kg/roller - Tragfahigkeit 40 kg/Rolle
- szer. robocza 3x19,5 mm, tozysko §lizgowe - roller width 3x19,5 mm, slide bearing - Rollchenlédnge 3x19,5 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: -25°C - +50°C - working temperature: -25°C - +50°C - Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C
- §ruba @ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8 mm
*w chlodniach *in cold store 7"'Tiefkiihll)e__reich ;
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Uniwersalne listwy rolkowe Universal roller rails

Listwa rolkowa typ 671L *

- profil typ L, 2 lub 3 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka ¥ 42 mm, PP, czarny

- podziatka rolek: 54 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 3x19,5 mm, tozysko §lizgowe
- temperatura pracy: -25°C - +50°C

- éruba @ 8 mm

Virs

Listwa rolkowa typ 726

- profil typ U, 1 mm grubos$¢

- stal ocynkowana

- rolka ¥ 28 mm, PP, z6lty, szary

- podziatka rolek: 33 lub 66 mm

- no$nos¢ 2 kg/rolke

- szer. robocza 25 mm, lozysko §lizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +50°C

- 0 stalowa @ 3 mm

Listwa rolkowa typ 726 cooler *

- profil typ U, 1 mm grubo$¢

- stal ocynkowana

- rolka @ 28 mm, PE, niebieski

- podziatka rolek: 33 lub 66 mm

- no$nos$¢ 2 kg/rolke

- szer. robocza 25 mm, tozysko §lizgowe
- temperatura pracy: -30°C - +50°C

- 0$ stalowa @ 3 mm

oy
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Roller rail type 671L *

- L-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, PP, black

- Fitch: 54 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 3x19,5 mm, slide bearing
- working temperature: -25°C - +50°C

Universal-Rollchenleisten

2 Fm _J_
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Rollchenleiste Typ 671L *

- Profil Typ L, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 42 mm, PP, schwarz

- Rollchenabstand: 54 mm

- Tragfihigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 3x19,5 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C

- screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm
! \
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Roller rail type 726 Rollchenleiste Typ 726

- U-profile, 1 mm thick

- galvanized steel

- roller @ 28 mm, PP, yellow, grey

- pitch: 33 or 66 mm

- load 2 kg/roller

- roller width 25 mm, slide bearing
- working temperature: 0°C - +50°C
- steel shaft @ 3 mm

- Profil Typ U, 1 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 28 mm, PP, gelb, grau
- Réllchenabstand: 33 oder 66 mm
- Tragfahigkeit 2 kg/Rolle

- Rollchenldnge 25 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 50°C

- Stahlbolzen @ 3 mm

Roller rail type 726 cooler *

- U-profile, 1 mm thick

- galvanized steel

- roller @ 28 mm, PE, blue

- pitch: 33 or 66 mm

- load 2 kg/roller

- roller width 25 mm, slide bearin

- working temperature: -30°C - +50°C
- steel shaft @ 3 mm

“in cold store
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Rollchenleiste Typ 726 cooler *

- Profil Typ U, 1 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 28 mm, PE, blau

- Rollchenabstand: 33 oder 66 mm
- Tragfahigkeit 2 kg/Rolle

- Rollchenldnge 25 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: -30°C - + 50°C
- Stahlbolzen @ 3 mm

e . .. .
“Tiefkiihlbereich

10 '~ ity Ratkaumgt | ¢-mail: info@listwy-rolkowe.pl tel+48 797 992 585 tel/fax-+ 48 71799 88 71

Maada in Poland



Uniwersalne listwy rolkowe Universal roller rails Universal-Rollchenleisten

N

Listwa rolkowa typ 727

- profil typ U, 1 mm grubos$¢

- stal ocynkowana

- rolka @ 28/40 mm, PP, Z6tty, szary

- podziatka rolek: 50 mm

- no$nos¢ 2 kg/rolke

- szer. robocza 21 mm, lozysko §lizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +50°C

- 0 stalowa @ 3 mm

Listwa rolkowa typ 728

- profil typ U, 1 mm grubos¢

- stal ocynkowana

- rolka @ 27 mm, PP, szary

- podziatka rolek: 16,5 mm

- no$nos¢ 1 kg/rolke

- szer. robocza 2x12 mm, tozysko §lizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +50°C

- 0§ stalowa @p 3 mm

Listwa rolkowa typ 729 wzmocniona Roller rail type 729 reinforced

- profil typ U, 1 mm grubos¢

- stal ocynkowana

-rolka ¥ 31,5 mm, PP, czarny

- podziatka rolek: 33 mm

- no$nos¢ 5 kg/rolke

- szer. robocza 25 mm, tozysko $lizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +50°C

- 0§ stalowa @p 4 mm

Listwa rolkowa typ 801 *

- katownik, 2 lub 3mm grubosé

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka @ 42 mm, PP, czarny

- podziatka rolek: 55 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 19,5 mm, tozysko s§lizgowe
- temperatura pracy: -25°C - +50°C

- §ruba @ 8 mm

*w chlodniach
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- U-profile, 1 mm thick
- galvanized steel
- roller @ 27 mm, PP, grey
- pitch: 16,5 mm
- load 1 kg/roller
- roller width 2x12 mm, slide bearing
- working temperature: 0°C - +50°C

- steel shaft @ 3 mm

- U-profile, 1 mm thick
- galvanized steel

-roller @ 31,5 mm, PP, black

- pitch: 33 mm

- load 5 kg/roller
- roller width 25 mm, slide bearing
- working temperature: 0°C - +50°C
- steel shaft @ 4 mm

Roller rail type 801 *

- angle section, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, PP, black
- Fitch: 55 mm
- load 40 kg/roller

- roller width 19,5 mm, slide bearin:
- working temperature: -25°C - +50

- SCrew

8§ mm

.
“in cold store

- Profil Typ U, 1 mm dick
- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 27 mm, PP, grau
- Rollchenabstand: 16,5 mm

- Tragfahigkeit 1 kg/Rolle

- Rollchenldnge 2x12 mm, Gleitlager

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 50°C

- Stahlbolzen @ 3 mm

Rollchenleiste Typ 729 verstirkt

- Profil Typ U, 1 mm dick
- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 31,5 mm, PP,
- Rollchenabstand: 33 mm
- Tragfahigkeit 5 kg/Rolle

schwarz

- Rollchenlinge 25 mm, Gleitlager

- Arbeitstemperatur: 0°C -
- Stahlbolzen @ 4 mm

+50°C
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Roller rail type 727 Rollchenleiste Typ 727
- U-profile, 1 mm thick - Profil Typ U, I mm dick
- galvanized steel - Stahl verzinkt
- roller @ 28/40 mm, PP, yellow, grey - Rollchen @ 28/40 mm, PP, gelb, grau
- pitch: 50 mm - Rollchenabstand: 50 mm
- Foad 2 kg/roller - Tragféhigkeit 2 kg/Rolle
- roller width 21 mm, slide bearing - Rollchenlidnge 21 mm, Gleitlager
- working temperature: 0°C - +50°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 50°C
- steel shaft @ 3 mm - Stahlbolzen @ 3 mm
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Roller rail type 728 Rollchenleiste Typ 728

Fe

Rollchenleiste Typ 801 *
- Winkelprofil, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro-

Stahl

- Rollchen @ 42 mm, PP, schwarz

- Rollchenabstand: 55 mm

- Tragfahigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenlange 19,5 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C

- Schrauben @ 8 mm

*Tiefkiihlbereich _
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Uniwersalne listwy rolkowe Universal roller rails

Listwa rolkowa typ 801L *

- katownik typ L, 2 lub 3mm grubos¢
- stal ocynkowana lub nierdzewna
- rolka ¥ 42 mm, PP, czarny

- podziatka rolek: 55 mm

- no$nosc¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 19,5 mm, lozysko §lizgowe
- temperatura pracy: -25°C - +50°C

- §ruba ¥ 8 mm

—1
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Listwa rolkowa typ 802 *

- katownik, 2 lub 3mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka @ 42 mm, PP, czarny

- podziatka rolek: 55 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 19,5 mm, tozysko s§lizgowe
- temperatura pracy: -25°C - +50°C

- $§ruba @ 8 mm

Listwa rolkowa typ 900

- profil typ U, 2 lub 3mm grubosé¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna
- rolka POM C

- fozysko slizgowe

- 0§ stalowa lub $ruba

- do transportu rur i kabli

- wymiary uzaleznione od rodzaju
transportowanego materiatu

-
.
-

*w chlodniach
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Roller rail type 801L *

- L-angle section, 2 or 3 mm thick
- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, PP, black

- Fitch: 55 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 19,5 mm, slide bearingC

- working temperature: -25°C - +50
- screw ¥ 8 mm

LEE

Universal-Rollchenleisten

Rollchenleiste Typ 801L *

- Winkelprofil Typ L, 2 oder 3 mm dick
- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 42 mm, PP, schwarz

- Rollchenabstand: 55 mm

- Tragfihigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 19,5 mm, Gleitlager

- Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C

- Schrauben @ 8 mm

%

Roller rail type 802 *

- angle section, 2 or 3 mm thick
- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, PP, black

- {)itChI 55 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 19,5 mm, slide bearing
C

- working temperature: -25°C - +50
- screw ¥ 8 mm

Rollchenleiste Typ 802 *

- Winkelprofil, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 42 mm, PP, schwarz

- Rollchenabstand: 55 mm

- Tragfahigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 19,5 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: -25°C - + 50°C
- Schrauben @ 8§ mm

Roller rail type 900

- U-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller POM C

- slide bearing

- steel shaft or screw

- to transport pipes and cables

- dimensions depend on the type of
material to be transported

*in cold store

Rollchenleiste Typ 900

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Azital Rollchen

- Gleitlager

- Stahlbolzen oder Schrauben

- fir Rohr- und Kabeltransport geeignet
auf Anfrage (héngt von dem Fordergut ab)

e ae oy e .
“Tiefkiihlbereich
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Gumowane listwy rolkowe Rubber roller rails Gummierte-Rollchenleisten
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Listwa rolkowa typ 100G Roller rail type 100G Réllchenleiste Typ 100G
- profil typ U, 1 lub 2 mm grubos¢ - U-profile, 1 or 2 mm thick - Profil Typ U, 1 oder 2 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka @ 30 mm, szary - roller @ 30 mm, grey - Réllchen @ 30 mm, grau
- gumowana 75 ShA - rubber coating 75 ShA - Gummibeschichtung 75 ShA
- podziatka rolek: 33 lub 66 mm - Fitch: 33 or 66 mm - Rollchenabstand: 33 oder 66 mm
- no$nos¢ 10 kg/rolke - load 10 kg/roller - Tragféhigkeit 10 kg/Rolle
- szer. robocza 23 mm, tozysko §lizgowe - roller width 23 mm, slide bearing - Réllchenldnge 23 mm, Gleitlager
- ternperatura@pracy: 0°C - +40°C - working temperature: 0°C - +40°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°C
- 0§ stalowa @ 5 mm - steel shaft @ 5 mm - Stahlbolzen @ 5 mm
]
]
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Listwa rolkowa typ 100GL Roller rail type 100GL Roéllchenleiste Typ 100GL
- profil typ L, 1 lub 2 mm grubos¢ - L-profile, 1 or 2 mm thick - Profil Typ L, 1 oder 2 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka @ 30 mm, szary - roller @ 30 mm, 5grey - Rollchen @ 30 mm, grau
- gumowana 75 ShA - rubber coating 75 ShA - Gummibeschichtung 75 ShA
- podziatka rolek: 33 lub 66 mm - Fltch: 33 or 66 mm - Rollchenabstand: 33 oder 66 mm
- no$no$¢ 10 kg/rolke - load 10 kg/roller - Tragfahigkeit 10 kg/Rolle
- szer. robocza 23 mm, lozysko §lizgowe - roller width 23 mm, slide bearing - Rollchenldange 23 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: 0°C - +40°C - working temperature: 0°C - +40°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°C
- 0§ stalowa @ 5 mm - steel shaft @ 5 mm - Stahlbolzen @ 5 mm

Listwa rolkowa typ 610 Roller rail type 610 Rollchenleiste Typ 610

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos$¢ - U-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- rolka @ 42 mm, szary - roller @ 42 mm,§rey - Rollchen @ 42 mm, grau

- gumowana 75 ShA - rubber coating 75 ShA - Gummibeschichtung 75 ShA

- podziatka rolek: 54 mm - Fltch: 54 mm - Rollchenabstand: 54 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke - load 40 kg/roller - Tragfahigkeit 40 kg/Rolle

- szer. robocza 18,5 mm, tozysko $lizgowe - roller width 18,5 mm, slide bearin - Rollchenldnge 18,5 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: 0°C - +40°C - working temperature: 0°C - +40° - Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°

- §ruba ¥ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8§ mm

- opcjonalnie rolka odporna na UV - optional UV-resistant roller - UV-bestindige Rollchen auf Anfrage
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Listwa rolkowa typ 610L Roller rail type 610L Rollchenleiste Typ 610L
- profil typ L, 2 lub 3 mm grubosé¢ - L-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ L, 2 oder 3 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka @ 42 mm, szary - roller @ 42 mm, grey - Rollchen @ 42 mm, grau
- gumowana 75 ShA - rubber coating 75 ShA - Gummibeschichtung 75 ShA
- podziatka rolek: 54 mm - {JltChZ 54 mm - Rollchenabstand: 54 mm
- no$nosc¢ 40 kg/rolke - load 40 kg/roller ) ) - Tragfahigkeit 40 kg/Rolle
- szer. robocza 18,5 mm, tozysko §lizgowe - roller width 18,5 mm, slide bearing - Rollchenldnge 18,5 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: 0°C - +40°C - worklné temperature: 0°C - +40°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°
- $ruba @ 8 mm - screw @ 8§ mm - Schrauben @ 8 mm
- opcjonalnie rolka odporna na UV - optional UV-resistant roller - UV-bestindige Rollchen auf Anfrage

; T T T T
e-mail: info@listwy-rolkowe.pl tel.+48 797 992 585 tel/fax-+ 48 71 799 88 71 ~ m 13

Mo dae in Poland



Gumowane listwy rolkowe Rubber roller rails Gummierte-Rollchenleisten
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Listwa rolkowa typ 630G

- profil typ U, 2 mm grubos¢

- stal ocynkowana

- rolka @ 54 mm, szary

- gumowana 70 ShA

- podziatka rolek: 75 mm

- no$nos¢ 15 kg/rolke

- szer. robocza 19 mm, tozysko kulowe
- temperatura pracy: -10°C - +60°C

- §ruba @ 8 mm

Listwa rolkowa typ 630GL

- profil typ L, 2 mm grubos¢
- stal ocynkowana
- rolka @ 54 mm, szary

- gumowana 70 ShA

- podziatka rolek: 75 mm

- no$nos$¢ 15 kg/rolke

- szer. robocza 19 mm, tozysko kulowe
- temperatura pracy: -10°
- $ruba @ 8 mm

- +60°C

Listwa rolkowa typ 650

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢
- stal ocynkowana lub nierdzewna
- rolka ¥ 42 mm, szary

- gumowana 75 ShA

- podziatka rolek: 54 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 2x18,5 mm, 102¥(sjk0 slizgowe

- temperatura pracy: 0°C - +40
- $§ruba @ 8 mm
- opcjonalnie rolka odporna na UV

Listwa rolkowa typ 650L
- profil typ L, 2 Iub 3 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna
- rolka @ 42 mm, szary

- gumowana 75 ShA

- podziatka rolek: 54 mm

- no$nos$¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 2x18,5 mm, IOZXsko slizgowe
C

- temperatura pracy: 0°C - +40

- §ruba ¥ 8 mm

- opcjonalnie rolka odporna na UV
LT £Tx  £Tx LT
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Roller rail type 630G

Rollchenleiste Typ 630G

- Profil Typ U, 2 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 54 mm, grau

- Gummibeschichtung 70 ShA

- Réllchenabstand: 75 mm

- Tragfihigkeit 15 kg/Rolle

- Rollchenldnge 19 mm, mit Kugelreihe
- Arbeitstemperatur: -10°C - + 60°C

- U-profile, 2 mm thick
- galvanized steel

- roller @ 54 mm, grey
- rubber coating 70 ShA

- {)itch: 75 mm

- load 15 kg/roller

- roller width 19 mm, ball bearing

- working temperature: -10°C - +60°C

- screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm
ERE
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Roller rail type 630GL Réllchenleiste Typ 630GL

- L-profile, 2 mm thick

- galvanized steel

- roller @ 54 mm, gre

- rubber coating 70 ShA

- Fitch: 75 mm

- load 15 kg/roller

- roller width 19 mm, ball bearing

- working temperature: -10°C - +60°C
- screw ¥ 8 mm

- Profil Typ L, 2 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 54 mm, grau

- Gummibeschichtung 70 ShA

- Rollchenabstand: 75 mm

- Tragfahigkeit 15 kg/Rolle

- Rollchenldnge 19 mm, mit Kugelreihe
- Arbeitstemperatur: -10°C - + 60°C

- Schrauben @ 8 mm

P iz
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Roller rail type 650

- U-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, gre

- rubber coating 75 ShA

- Fltch: 54 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 2x18,5 mm, slide bearing
- working temperature: 0°C - +40°C

- screw ¥ 8 mm

- optional UV-resistant roller

Rollchenleiste Typ 650

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Roéllchen @ 42 mm, grau

- Gummibeschichtung 75 ShA

- Rollchenabstand: 54 mm

- Tragféhigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 2x18,5 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°C

- Schrauben @ 8 mm

- UV-bestindige Rollchen auf Anfrage

7
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Rollchenleiste Typ 650L

- Profil Typ L, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 42 mm, grau

- Gummibeschichtung 75 ShA

- Rollchenabstand: 54 mm

- Tragfahigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 2x18,5 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°C

- Schrauben @ 8 mm

- UV-bestindige Rollchen auf Anfrage

Roller rail type 650L

- L-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, grey

- rubber coating 75 ShA

- Fitch: 54 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 2x18,5 mm, slide bearing
- working temperature: 0°C - +40°C

- screw ¥ 8 mm

- optional UV-resistant roller

e-mail: info@listwy-rolkowe.pl tel.+48 797 992 585 tel/fax+ 48 71 799 88 71



Gumowane listwy rolkowe

Listwa rolkowa typ 655

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢
- stal ocynkowana lub nierdzewna
- rolka @ 42 mm, szary

- gumowana 75 ShA

- podziatka rolek: 27 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 2x18,5 mm, 1OZXSkO slizgowe
C

- temperatura pracy: 0°C - +40
- $ruba @ 8 mm
- opcjonalnie rolka odporna na UV

Rubber roller rails Gummierte=Rollchenleisten

@ 2
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Roller rail type 655

- U-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, grey

- rubber coating 75 ShA

- Fitch: 27 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 2x18,5 mm, slide bearing
- working temperature: 0°C - +40°C

- screw @ 8 mm

- optional UV-resistant roller

Rollchenleiste Typ 655

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 42 mm, grau

- Gummibeschichtung 75 ShA

- Réllchenabstand: 27 mm

- Tragfihigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 2x18,5 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°C

- Schrauben @ 8 mm

- UV-bestindige Rollchen auf Anfrage

Listwa rolkowa typ 655L

- profil typ L, 2 Tub 3 mm grubos¢
- stal ocynkowana lub nierdzewna
- rolka ¥ 42 mm, szary

- gumowana 75 ShA

- podziatka rolek: 27 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolk

- szer. robocza 2x18,% mm, %ozy(s:ko slizgowe

- temperatura pracy: 0°C - +40
- §ruba @ 8 mm
- opcjonalnie rolka odporna na UV

Listwa rolkowa typ 660

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢

- stal ocynkowana

- rolka @ 54 mm, szary

- gumowana 70 ShA

- podziatka rolek: 75 mm

- no$nos¢ 15 kg/rolke

- szer. robocza 2x19 mm, tozysko kulowe
- temperatura pracy: -10°C - +60°C

- §ruba @ 8 mm

Listwa rolkowa typ 660L

- profil typ L, 2 lub 3 mm grubos¢

- stal ocynkowana

- rolka @ 54 mm, szary

- gumowana 70 ShA

- podziatka rolek: 75 mm

- no$nos$¢ 15 kg/rolke

- szer. robocza 2x19 mm, tozysko kulowe
- temperatura pracy: -10°C - +60°C

- §ruba ¥ 8 mm

¢ a1
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Roller rail type 655L

- L-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel
- roller @ 42 mm, grey

- rubber coating 75 ShA

- Fitch: 27 mm

Rollchenleiste Typ 655L

- Profil Typ L, 2 oder 3 mm dick
- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- Rollchen @ 42 mm, grau
- Gummibeschichtung 75 ShA
- Rollchenabstand: 27 mm
oad 40 kg/roller - Tragféhigkeit 40 kg/Rolle ]
- roller width 2x18,5 mm, slide bearing - Rollchenlénge 2x18,5 mm, Gleitlager
- working temperature: 0°C - +40°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°C
- screw é 8 mm - Schrauben @ 8 mm
- optional UV-resistant roller - UV-besténdige Rollchen auf Anfrage

Rollchenleiste Typ 660

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 54 mm, grau

- Gummibeschichtung 70 ShA

- Rollchenabstand: 75 mm

- Tragfahigkeit 15 kg/Rolle

- Rollchenldnge 2x19 mm, mit Kugelreihe
- Arbeitstemperatur: -10°C - + 60°

- Schrauben @ 8 mm

Roller rail type 660

- U-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized steel

- roller @ 54 mm,gre

- rubber coating 70 ShA

- Fitch: 75 mm

- load 15 kg/roller

- roller width 2x19 mm, ball bearin%

- working temperature: -10°C - +60°C
- screw @ 8 mm

Roller rail type 660L

Rollchenleiste Typ 660L

- L-profile, 2 or 3 mm thick - Profil Typ L, 2 oder 3 mm dick
- galvanized steel - Stahl verzinkt
- roller @ 54 mm, (%rey - Rolichen @ 54 mm, grau
- rubber coating 70 ShA - Gummibeschichtung 70 ShA
- Fltch: 75 mm - Roéllchenabstand: 75 mm
- load 15 kg/roller . - Tragfahigkeit 15 kg/Rolle
- roller width 2x19 mm, ball bearing - Rollchenlénge 2x19 mm, mit Kugelreihe
- working temperature: -10°C - +60°C - Arbeitstemperatur: -10°C - + 60°
- screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm _
: A1 £Tx  £T LT 15
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Gumowane listwy rolkowe Rubber roller rails Guinrmnierte-Réllchenleisten

1

]

=
Roller rail type 670

- U-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, gre

- rubber coating 75 ShA

- i)itch: 54 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 3x18,5 mm, slide bearing
- workiné temperature: 0°C - +40°C

- screw @ 8 mm

- optional UV-resistant roller

Listwa rolkowa typ 670

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢
- stal ocynkowana lub nierdzewna
- rolka @ 42 mm, szary

- gumowana 75 ShA

- podziatka rolek: 54 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 3x18,5 mm, 102¥sk0 slizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +40°C

- $ruba @ 8 mm

- opcjonalnie rolka odporna na UV

Rollchenleiste Typ 670

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 42 mm, grau

- Gummibeschichtung 75 ShA

- RélIchenabstand: 54 mm

- Tragfahigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 3x18,5 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°C

- Schrauben @ 8 mm

- UV-bestdndige Rollchen auf Anfrage

Listwa rolkowa typ 670L

- profil typ L, 2 lub 3 mm grubos¢
- stal ocynkowana lub nierdzewna

Roller rail type 670L

- L-profile, 2 or 3 mm thick
- galvanized or stainless steel

- rolka ¥ 42 mm, szary - roller @ 42 mm, gre

- gumowana 75 ShA - rubber coating 7? SIXA
- podziatka rolek: 54 mm - Fitch: 54 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke - load 40 kg/roller

- roller width 3x18,5 mm, slide bearing
- workiné temperature: 0°C - +40°C

- screw @ 8 mm

- optional UV-resistant roller

- szer. robocza 3x18,5 mm, 102¥sk0 slizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +40°C

- §ruba @ 8 mm

- opcjonalnie rolka odporna na UV

Rollchenleiste Typ 670L

- Profil Typ L, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen © 42 mm, grau

- Gummibeschichtung 75 ShA

- Rollchenabstand: 54 mm

- Tragfdhigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 3x18,5 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°C

- Schrauben @ 8§ mm

- UV-besténdige Rollchen auf Anfrage
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Listwa rolkowa typ 726G Roller rail type 726G

- U-profile, 1 mm thick

- galvanized steel

- roller @ 29 mm

- PP rubber coating, black

- pitch: 33 or 66 mm

- load 2 kg/roller

- roller width 25 mm, slide bearing
- working temperature: 0°C - +50°C
- steel shaft @ 3 mm

- profil typ U, 1 mm grubos$¢

- stal ocynkowana

- rolka ¢ 29 mm

- PP pokryte guma, czarny

- podziatka rolek: 33 lub 66 mm

- no$nos$c¢ 2 kg/rolke

- szer. robocza 25 mm, lozysko s§lizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +50°C

- 0§ stalowa @ 3 mm

Listwa rolkowa typ 745

- profil typ U, 3 mm grubo$¢
- stal ocynkowana
- rolka ¥ 54 mm, szary - roller @ 54 mm, érey
- gumowana 70 ShA - rubber coating 70 ShA
- podziatka rolek: 78 mm - Fltch: 78 mm
- nosnos¢ 15 kg/rolke - load 15 kg/roller )
- szer. robocza 3x19 mm, tozysko kulowe - roller width 3x19 mm, ball bearm%
- temperatura pracy: -10°C - +60°C - working temperature: -10°C - +60
- §ruba @ 8 mm - screw ¥ 8 mm

6 AT £Tx  £Tx LT
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Roller rail type 745

- U-profile, 3 mm thick
- galvanized steel

C

Rollchenleiste Typ 726G

- Profil Typ U, 1 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 29 mm

- PP Gummibeschichtung, schwarz
- Rollchenabstand: 33 oder 66 mm
- Tragfahigkeit 2 kg/Rolle

- Rollchenldnge 25 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 50°C

- Stahlbolzen @ 3 mm

2000

Rollchenleiste Typ 745

- Profil Typ U, 3 mm dick

- Stahl verzinkt

- Roéllchen @ 54 mm, grau

- Gummibeschichtung 70 ShA

- Réllchenabstand: 78 mm

- Tragfahigkeit 15 kg/Rolle

- Rollchenlidnge 3x19 mm, mit Kugelreihe
- Arbeitstemperatur: -10°C - + 60°

- Schrauben @ 8 mm

e-mail: info@listwy-rolkowe.pl tel.+48 797 992 585 tel/fax+ 48 71 799 88 71



Gumowane listwy rolkowe

Listwa rolkowa typ 745L

- profil typ L, 3 mm grubo$¢
- stal ocynkowana
- rolka @ 54 mm, szary

- gumowana 70 ShA

- podziatka rolek: 78 mm

- no$nos$¢ 15 kg/rolke

- szer. robocza 3x19 mm, tozysko kulowe
- temperatura pracy: -10°C - +60°C

- §ruba ¥ 8 mm

Listwa rolkowa typ 800G

- katownik, 2 lub 3 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka @ 42 mm, szary

- gumowana 75 ShA

- podziatka rolek: 55 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 18,5 mm, tozysko slizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +40°C

- §ruba @ 8 mm

- opcjonalnie rolka odporna na UV

Listwa rolkowa typ 800GL

- katownik typ L, 2 lub 3 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka @ 42 mm, szary

- gumowana 75 ShA

- podziatka rolek: 55 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 18,5 mm, tozysko §lizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +40°C

- $§ruba @ 8 mm

- opcjonalnie rolka odporna na UV

_Listwa rolkowa typ 802G

- katownik, 2 Tub 3 mm grubosé¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka @ 42 mm, szary

- gumowana 75 ShA

- podziatka rolek: 55 mm

- no$nos¢ 40 kg/rolke

- szer. robocza 18,5 mm, tozysko slizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +40°C

- $ruba @ 8 mm

- opcjonalnie rolka odporna na UV

e-mail: info@listwy-rolkowe.pl tel.+48 797 992 585 tel/fax+ 48 71 799 88 71 ‘

Rubber roller rails Gurmierte=Rollchenleisten

Roller rail type 745L

- L-profile, 3 mm thick

- galvanized steel

- roller @ 54 mm, grey

- rubber coating 70 ShA

- {:)itch: 78 mm

- load 15 kg/roller

- roller width 3x19 mm, ball bearing

- working temperature: -10°C - +60°C

- screw @ 8§ mm
=
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Rollchenleiste Typ 745L

- Profil Typ L, 3 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 54 mm, grau

- Gummibeschichtung 70 ShA

- Roéllchenabstand: 78 mm

- Tragfahigkeit 15 kg/Rolle

- Rollchenldnge 3x19 mm, mit Kugelreihe
- Arbeitstemperatur: -10°C - + 60°C

- Schrauben @ 8 mm

P

P iz
il

Roller rail type 800G

- angle section, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, grey

- rubber coating 75 ShA

- Fitch: 55 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 18,5 mm, slide bearin
- working temperature: 0°C - +40°
- screw @ 8 mm

- optional UV-resistant roller

Rollchenleiste Typ 800G

- Winkelprofil, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Roéllchen @ 42 mm, grau

- Gummibeschichtung 75 ShA

- Rollchenabstand: 55 mm

- Tragfahigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 18,5 mm, Gleitlager

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°C

- Schrauben © 8§ mm

- UV-besténdige Rollchen auf Anfrage

Rollchenleiste Typ 800GI1.

- Winkelprofil Typ L, 2 oder 3 mm dick
- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 42 mm, grau

- Gummibeschichtung 75 ShA

- Rollchenabstand: 55 mm

- Tragfahigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 18,5 mm, Gleitlager

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°C

- Schrauben @ 8§ mm

Roller rail type 800GL

- L-angle section, 2 or 3 mm thick
- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, grey
- rubber coating 7? ShA

- Fitch: 55 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 18,5 mm, slide bearin
- workiné %emperature: 0°C - +40°

- screw mm .
- optional UV-resistant roller - UV-bestdndige Réllchen auf Anfrage
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Roller rail type 802G Rollchenleiste Typ 802G

- Winkelprofil, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rolichen @ 42 mm, grau

- Gummibeschichtung 75 ShA

- Rollchenabstand: 55 mm

- Tragfahigkeit 40 kg/Rolle

- Rollchenldnge 18,5 mm, Gleitlager

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 40°

- Schrauben @ 8§ mm

- UV-bestdndige Rollchen auf Anfrage
’ L0 £T%  £Tx L1

- angle section, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 42 mm, grey

- rubber coating 75 ShA

- Fitch: 55 mm

- load 40 kg/roller

- roller width 18,5 mm, slide bearin
- workiné temperature: 0°C - +40°
- screw @ 8 mm

- optional UV-resistant roller

17

Maada in Poland



Wielokierunkowe listwy Multidirectional roller rails Allseitenrollenleisten
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Listwa rolkowa typ 400 *

- kwadratowy profil, 2 lub 3 mm grubo$¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- $rednica elementu: @ 31, @ 45 mm, stal

- podziatka rolek: 100 mm

- element kulow

- obciagzenie 50,120 kg/kulke

- temperatura pracy: -30°C - +100°C

- przesuwanie towaru w dowolnym kierunku

Listwa rolkowa typ 500

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubosé¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

-rolka: @40, @ 48, @ 60, © 80 mm

- rolka wielokierunkowa, POM

- obciagzenie 10, 15, 20, 40 kg/rolke

- temperatura pracy: 0°C - +80°C

- $ruba ¥ 8 mm, tozysko Slizgowe

- przesuwanie towaru w dowolnym kierunku

)

Listwa rolkowa typ 520

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

-rolka: @ 50, @ 60, @ 80, @ 120 mm

- rolka wielokierunkowa, POM lub PUR

- obcigzenie 10, 20, 40, 200 k(gj/rolke;

- temperatura pracy: 0°C - +80°C

- $ruba @ 8 mm, tozysko Slizgowe

- przesuwanie towaru w dowolnym kierunku

Listwa rolkowa typ 530

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka: @ 50, @ 60, @ 80, @ 120 mm

- rolka.wielokierunkowa, POM lub PUR:

- obciagzenie 5, 10, 20, 100 kg/rolke

- temperatura pracy: 0°C - £80°C

- Sruba @ 8 mm, tozysko §lizgowe

- przesuwanie towaru w dowolnym kierunku

“w chlodniach
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Roller rail type 400 *

- square profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- diameter of unit: @ 31, @ 45, steel

- pitch: 100 mm

- ball transfer unit

- load 50, 120 kg/ball

- working temperature: -30°C - +100°C
- moving goods in any direction

Rollchenleiste Typ 400 *

- Quadratprofil, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Flansch-Durchmesser @ 31, @ 45 mm, Stahl
- RélIchenabstand: 100 mm

- Kugel-Allseitenrolle

- Tragfahigkeit 50, 120 kg/Kugel

- Arbeitstemperatur: -30°C - +100°C

- ermoglicht die Arbeit in allen Richtungen
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Roller rail type 500 Rollchenleiste Typ 500

- U-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller: @ 40, @ 48, @ 60, @ 80 mm
- Folydirectional wheel, POM

- load 10, 15, 20, 40 kg/roller

- working temperature: 0°C - +80°C
- screw ) 8 mm, slide bearin

- moving goods in any direction

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rolle: @ 40, @ 48, @ 60, @ 80 mm

- Allseitenrolle, POM

- Tragfahigkeit 10, 15, 20, 40 k%/Rolle

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- Schrauben @ 8 mm, Gleitlager

- ermdglicht die Arbeit in allen Richtungen
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Roller rail type 520 Rollchenleiste Typ 520

- U-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller: @ 50, @ 60, @ 80, @ 120 mm
- Folydirectional wheel, POM or PUR
- load 10, 20, 40, 200 kg/roller

- working temperature: 0°C - +80°C

- screw ) 8 mm, slide bearing

- moving goods in any direction

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rolle: © 50,0 60, d 80, @ 120 mm

- Allseitenrolle, POM oder PUR

- Tragfahigkeit 10, 20, 40, 200 kg/Rolle

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°

- Schrauben @ 8 mm, Gleitlager

- erméglicht die Arbeit in allen Richtungen

Roller rail type 530

- U-profile, 2 or 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller: @ 50, @ 60, @ 80, @ 120 mm
- Folydirectional wheel, POM or PUR
-load's, 10,20, 100 kg/roller

- working temperature: 0°C - +80°C

- screw © 8 mm, slide bearin

- moving goods in any direction

Rollchenleiste Typ 530

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rolle: @ 50, @ 60, @ 80, @ 120 mm

- Allseitenrolle, POM oder PUR

- Tragfahigkeit 5, 10, 20, 100 k%/Rolle

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- Schrauben @ 8 mm, Gleitlager

- ermdglicht die Arbeit in allen Richtungen

. e . .
“in cold store “Tiefkiihlbereich
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Listwy do kontaktu

Roller rails contact with food Raollchenleisten {ir Lebensmittel-

z zywnos$ciq i farmacji and pharmaceutical industries und pharmazeutische Industrie
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Listwa rolkowa typ 100ST

- profil typ U, 1 lub 2 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka ¥ 27 mm

- POM C z ptaszczem stalowym

- podziatka rolek: 33, 66 mm

- no$nos¢ 12 kg/rolke

- szer. robocza 23 mm, tozysko s$lizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +100°C

- 0 stalowa @ 5 mm

Listwa rolkowa typ 100STL

- profil typ L, 1 lub 2 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka @ 27 mm

- POM C z ptaszczem stalowym

- podziatka rolek: 33, 66 mm

- no$nos$¢ 12 kg/rolke

- szer. robocza 23 mm, lozysko §lizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +100°C

- 0 stalowa @ 5 mm

Listwa rolkowa typ 100P

- profil typ U, 1 lub 2 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka @ 27 mm, PE, biaty

- podziatka rolek: 33, 66 mm

- no$nos¢ 12 kg/rolke

- szer. robocza 23 mm, lozysko §lizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +90°C

- 0§ stalowa @ 5 mm
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Listwa rolkowa typ 100H

- profil typ U, 1 lub 2 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub niergzewna
-rolka © 30 mm, POM C

- podziatka rolek: 33, 66 mm

- no$nos$¢ 10 kg/rolke

- szer. robocza 23 mm, tozysko §lizgowe
- temperatura@pracy: 0°C - +100°C

- 0§ stalowa @ 5 mm
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Roller rail type 100ST Rollchenleiste Typ 100ST

- U-profile, 1 or 2 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 27 mm

- POM C covered with steel

- Fitch: 33, 66 mm

- load 12 kg/roller

- roller width 23 mm, slide bearin,

- working temperature: 0°C - +100°C
- steel shaft @ 5 mm

- Profil Typ U, 1 oder 2 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 27 mm

- POM C mit Stahl-Beschichtung

- Rollchenabstand: 33, 66 mm

- Tragfahigkeit 12 kg/Rolle

- Rollchenldnge 23 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 100°C
- Stahlbolzen @ 5 mm

Roller rail type 100STL

- L-profile, 1 or 2 mm thick
- galvanized or stainless steel
- roller @ 27 mm

- POM C covered with steel
- {)itch: 33, 66 mm

Rollchenleiste Typ 100STL

- Profil Typ L, 1 oder 2 mm dick
- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- Rollchen @ 27 mm
- POM C mit Stahl-Beschichtung
- Réllchenabstand: 33, 66 mm
oad 12 kg/roller - Tragfahigkeit 12 kg/Rolle
- roller width 23 mm, slide bearin - Rollchenldnge 23 mm, Gleitlager
- working temperature: 0°C - +100°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 100°C
- steel shaft @ 5 mm - Stahlbolzen @ 5 mm
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Rollchenleiste Typ 100P

- Profil Typ U, 1 oder 2 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Réllchen @ 27 mm, PE, weil3

- Réllchenabstand: 33, 66 mm

- Tragfahigkeit 12 kg/Rolle

- Rollchenldnge 23 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 90°C
- Stahlbolzen @ 5 mm

Roller rail type 100P

- U-profile, 1 or 2 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 27 mm, PE, white

- {)itch: 33, 66 mm

- load 12 kg/roller

- roller width 23 mm, slide bearing
- working temperature: 0°C - +90°C
- steel shaft @5 mm
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Roller rail type 100H

- U-profile, 1 or 2 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 30 mm, POM C

- Fitch: 33, 66 mm

- load 10 kg/roller

- roller width 23 mm, slide bearin

- working temperature: 0°C - +100°C
- steel shaft @ 5 mm

Rollchenleiste Typ 100H

- Profil Typ U, 1 oder 2 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 30 mm, POM C

- Réllchenabstand: 33, 66 mm

- Tragféhigkeit 10 kg/Rolle

- Rollchenldnge 23 mm, Gleitlager
- Arbeitstemperatur: 0°C - + 100°C
- Stahlbolzen @ 5 mm
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Listwy do kontaktu  Roller rails contact with food [Réllchenleisten fiir Lebensmittel-
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Listwa rolkowa typ 726B Roller rail type 726B Raéllchenleiste Typ 726B
- profil wytlaczny z tworzywa - extruded PP profile ) - Kunststoffprofil ]
- rolka @ 28 mm, zmywalny, PP, biaty - roller @ 28 mm, washable PP, white - Rollchen © 28 mm, waschbar PP, weill
- podziatka rolek: 33 mm - pitch: 33 mm - Roéllchenabstand: 33 mm
- no$nos$¢ 2 kg/rolke ) - - load 2 kg/roller ) ] - Tragfihigkeit 2 kg/Rolle
- szer. robocza 26 mm, tozysko §lizgowe - roller width 26 mm, slide bearmg - Rollchenlinge 26 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: 0°C - +60°C - working temperature: 0°C - +60°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 60°C
- 0§ stalowa @ 3 mm, stal nierdzewna - steel shaft @ 3 mm, stainless steel - Bolzen @ 3 mm, Niro- Stahl
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Listwa rolkowa typ 726 Inox Roller rail type 726 Inox Rollchenleiste Typ 726 Inox
- profil typ U, 1 mm grubosé¢ - U-profile, 1 mm thick - Profil Typ U, 1 mm dick
- stzﬂ(oc nkowana - ga1 lvanézgcgl steel - lS{t‘?l}fl ﬁ/erzglgtg
- rolka ¥ 29 mm - roller mm - Rollchen mm
-PP dpokryte stalg nierdzewna, czarny - PP covered with stainless steel, black - PP Nirostahl-Beschichtung, schwarz
- podziatka rolek: 33 lub 66 mm - Fltch: 33 or 66 mm - Rollchenabstand: 33 oder 66 mm
- no$nos¢ 2 kg/rolke ) . - load 2 kg/roller ) ) - Tragfihigkeit 2 kg/Rolle
- szer. robocza 25 mm, tozysko slizgowe - roller width 25 mm, slide bearmg - Rollchenlénge 25 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: 0°C - +50°C - working temperature: 0°C - +50°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 50°C
- 0§ stalowa @ 3 mm - steel shaft @ 3 mm - Stahlbolzen @ 3 mm
g | | | 74 | |
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Listwa rolkowa typ 727B Roller rail type 727B Rollchenleiste Typ 727B
- profil wytlaczny z tworzywa - extruded PP profile - Kunststoffprofil )
- rolka @ 28/40 mm, zmywalny PP, bialy - roller @ 28/40 mm, washable PP, white - Rollchen © 28/40 mm, waschbar PP, weif3
- podziatka rolek: 50 mm - pitch: 50 mm - Rollchenabstand: 50 mm
- no$noé¢ 2 kg/rolke ) . - load 2 kg/roller ) . - Tragfihigkeit 2 kg/Rolle
- szer. robocza 21 mm, tozysko §lizgowe - roller width 21 mm, slide bearmg - Réllchenlénge 21 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: 0°C - +60°C - working temperature: 0°C - +60°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 60°C
- 0§ stalowa @ 3 mm, stal nierdzewna - steel shaft @ 3 mm, stainless steel - Bolzen @ 3 mm, Niro- Stahl
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Listwa rolkowa typ 728B Roller rail type 728B Rollchenleiste Typ 728B
- profil wyttaczny z tworzywa - extruded PP profile - Kunststoffprofil
- rolka @ 27 mm, zmywalny PP, biaty - roller @ 27 mm, washable PP, white - Réllchen @ 27 mm, waschbar PP, weil}
- podziatka rolek: 16,5 mm - Fitch: 16,5 mm - Rollchenabstand: 16,5 mm
- no$nos¢ 2 kg/rolke - load 2 kg/roller - Tragfahigkeit 2 kg/Rolle
- szer. robocza 2x12,5 mm, h)ZXSkO slizgowe - roller width 2x12,5 mm, slide bearing - Rollchenldnge 2x12,5 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: 0°C - +60°C - working temperature: 0°C - +60°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 60°C
- 0§ stalowa @ 3 mm, stal nierdzewna - steel shaft @ 3 mm, stainless steel - Bolzen @ 3 mm, Niro- Stahl
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Antystatyczne listwy rolkowe Antistatic roller rails Anmntistatische Rllchenleisten

Listwa rolkowa typ 100AS Roller rail type 100AS

/@

200

- Réllchen @ 29 mm, antistatisch PP, schwarz

Rollchenleiste Typ 100AS
- profil typ U, 1 lub 2 mm grubo$¢ - U-profile, 1 or 2 mm thick - Profil Typ U, 1 oder 2 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka @ 29 mm, antystatyczne PP, czarny - roller @ 29 mm, antistatic PP, black
- podziatka rolek: 33, 66 mm - pitch: 33, 66 mm - Rollchenabstand: 33, 66 mm
- nos$nos¢ 10 kg/rolke - Foad 10 ke/roller - Tragfdhigkeit 10 kg/Rolle
- szer. robocza 23 mm, lozysko §lizgowe - roller width 23 mm, slide bearin§ - Rollchenldnge 23 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: 0°C - +50°C - working temperature: 0°C - +50°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 50°C
- 0§ stalowa @ 5 mm - steel shaft @ 5 mm - Stahlbolzen @ 5 mm

@ 29
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Listwa rolkowa typ 100L AS Roller rail type 100L AS Rollchenleiste Typ 1001 AS
- profil typ L, 1 lub 2 mm grubos¢ - L-profile, 1 or 2 mm thick - Profil Typ L, 1 oder 2 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka @ 29 mm, antystatyczne PP, czarny - roller @ 29 mm, antistatic PP, black - Réllchen @ 29 mm, antistatisch PP, schwarz
- podziatka rolek: 33, 66 mm - Fltch: 33, 66 mm - Réllchenabstand: 33, 66 mm
- nos$nos¢ 10 kg/rolke - load 10 kg/roller ) ) - Tragfahigkeit 10 kg/Rolle
- szer. robocza 23 mm, lozysko §lizgowe - roller width 23 mm, slide bearlng - Rollchenldnge 23 mm, Gleitlager
- temperatura pracy: 0°C - +50°C - working temperature: 0°C - +50°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 50°C
- 0§ stalowa @ 5 mm - steel shaft @ 5 mm - Stahlbolzen @ 5 mm
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Listwa rolkowa typ 520AS Roller rail type 520AS

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos¢ - U-profile, 2 or 3 mm thick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel

- rolka: @ 50 mm - roller: @ 50 mm

- rolka wielokierunkowa, antystatyczne, czarny - antistatic polydirectional wheel, black
- obcigzenie 10 kg/rolke - load 10 kg/roller

- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C

- Sruba @ 8 mm, tozysko slizgowe - screw ) 8 mm, slide bearin

- przesuwanie towaru w dowolnym kierunku - moving goods in any direction

7@

Listwa rolkowa typ 530AS Roller rail type S30AS

- profil typ U, 2 lub 3 mm grubos$¢ - U-profile, 2 or 3 mm thick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel

- rolka: & 50 mm - roller: @ 50 mm

- rolka wielokierunkowa, antystatyczne, czarny - antistatic polydirectional wheel, black
- obciazenie 5 kg/rolk% - load 5 kg/roller

- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C

- §ruba @ 8 mm, tozysko §lizgowe - screw @ 8 mm, slide bearin

- przesuwanie towaru w dowolnym kierunku - moving goods in any direction

e-mail: info@listwy-rolkowe.pl tel.+48 797 992 585 tel/fax+ 48 71 799 88 71 ‘

Rollchenleiste Typ 520AS

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick
- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rolle: @ 50 mm
- Allseitenrolle, antistatisch, schwarz

- Tragféhigkeit 10 kg/Rolle

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- Schrauben @ 8 mm, Gleitlager

- ermdglicht die Arbeit in allen Richtungen

5

Rollchenleiste Typ 530AS

- Profil Typ U, 2 oder 3 mm dick
- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rolle: @ 50 mm
- Allseitenrolle, antistatisch, schwarz

- Tragféhigkeit 5 kg/Rolle

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- Schrauben @ 8 mm, Gleitlager

- ermdglicht die Arbeit in allen Richtungen
it LT £Tx £Tx LT
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Antystatyczne listwy rolkowe Antistatic roller rails Antistatische Rollchenleisten

Listwa rolkowa typ 726AS

- profil typ U, 1 mm grubo$¢

- stal ocynkowana

- rolka ¥ 28 mm, PP antystatyczne, czarny
- podziatka rolek: 33 lub 66 mm

- no$nos¢ 2 kg/rolke

- szer. robocza 25 mm, lozysko §lizgowe

- temperatura pracy: 0°C - +50°C

- 0§ stalowa @ 3 mm

Listwa rolkowa typ 727AS

- profil typ U, 1 mm grubos$¢

- stal ocynkowana

- rolka @ 28/40 mm, PP antystatyczne, czarny
- podziatka rolek: 50 mm

- no$nos¢ 2 kg/rolke

- szer. robocza 21 mm, tozysko §lizgowe

- temperatura pracy: 0°C - +50°C

- 0§ stalowa @ 3 mm

Listwa rolkowa typ 728AS

- profil typ U, 1 mm grubo$¢

- stal ocynkowana

- rolka ¥ 27 mm, PP antystatyczne, czarny

- podziatka rolek: 16,5 mm

- no$nos¢ 1 kg/rolke

- szer. robocza 2x12,5 mm, IOZXSkO slizgowe
- temperatura pracy: 0°C - +50°C

- 0 stalowa @ 3 mm
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Roller rail type 726AS Rollchenleiste Typ 726AS

- U-profile, 1 mm thick

- galvanized steel

- roller @ 28 mm, antistatic PP, black
- pitch: 33 or 66 mm

- load 2 kg/roller

- roller width 25 mm, slide bearing

- working temperature: 0°C - +50°C
- steel shaft @ 3 mm

- Profil Typ U, 1 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 28 mm, antistatisch PP, schwarz
- Roéllchenabstand: 33 oder 66 mm

- Tragfahigkeit 2 kg/Rolle

- Rollchenldnge 25 mm, Gleitlager

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 50°C

- Stahlbolzen @ 3 mm
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Roller rail type 727AS Rollchenleiste Typ 727AS

- U-profile, 1 mm thick

- galvanized steel

- roller @ 28/40 mm, antistatic PP, black
- pitch: 50 mm

- load 2 kg/roller

- roller width 21 mm, slide bearing

- working temperature: 0°C - +50°C

- steel shaft @ 3 mm

- Profil Typ U, 1 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 28/40 mm, antistatisch PP, schwarz
- Roéllchenabstand: 50 mm

- Tragfahigkeit 2 kg/Rolle

- Rollchenldnge 21 mm, Gleitlager

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 50°C

- Stahlbolzen @ 3 mm
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Roller rail type 728AS Rollchenleiste Typ 728AS

- U-profile, 1 mm thick

- galvanized steel

- roller @ 27 mm, antistatic PP, black

- pitch: 16,5 mm

- load 1 kg/roller

- roller width 2x12,5 mm, slide bearing
- working temperature: 0°C - +50°C

- steel shaft @ 3 mm

- Profil Typ U, 1 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 27 mm, antistatisch PP, schwarz
- Réllchenabstand: 16,5 mm

- Tragféhigkeit 1 kg/Rolle

- Rollchenlidnge 2x12,5 mm, Gleitlager

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 50°C

- Stahlbolzen @ 3 mm
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Listwy paletowe tworzywowe Plastic pallet rails Rollenschienen PYC

Listwa rolkowa typ 710 Roller rail type 710 Rollenschiene Typ 710

- profil typ U, 3 mm grubos¢ -profile, 3 mm thick - Profil Typ U, 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - ga vanized or stainless steel - Stahl vérzinkt oder Niro- Stahl

- rolka @ 50 mm, PCV, niebieskie - roller 0 50 mm, PVC, blue - Réllchen @ 50 mm, PVC, blau

- podziatka: 52, 78 104,130,156,182 mm itch: 52,78, 104 130, 156 182 mm - Rollchenabstand: 52 78, 104 130 156,182 mm
- no$nos¢ 20 kg/rolke oad 20 k /roller - Tra fahl%kert 20 kg/Rolle

- szer. robocza: 68 mm, lozquo kulowe - roller_ width 68 mm, ball bearin - Rollchenldnge 68 mm, mit Kugelreihe

- temperatura pracy: 0°C - °C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- $ruba @ 8 mm - screw @ 8§ mm - Schrauben @ 8 mm

Listwa rolkowa typ 710/100 Roller rail type 710/100 Rollenschiene Typ 710/100

- profil typ U, 3 mm grubos$¢ - U-profile, 3 mm thick - Profil Typ U, 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna -ga vanized or stainless steel - Stahl vérzinkt oder Niro- Stahl

- rolka @ 50 mm, PCV, niebieskie - roller @ 50 mm, PVC, blue - Rollchen @ 50 mm, PVC, blau

- podziatka: 52, 78 104,130,156,182 mm itch: 52,78, 104 130, 156 182 mm - Rollchenabstand: 52 78 104,130,156,182 mm
- no$nosc¢ 20 kg/rolke oad 20 Kg/roller - Tra fahl%kelt 20 kg/Rolle

- szer. robocza: 94 mm, lozysko kulowe - r011er width 94 mm, ball bearin - Rollchenldange 94 mm, mit Kugelrerhe

- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- §ruba @ 8 mm - screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm

Listwa rolkowa typ 710L Roller rail type 710L Rollenschiene Typ 7101

- profil typ L, 3 mm grubo$¢ -profile, 3 mm thick - Profil Typ L, 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - ga vanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- rolka @ 50 mm, PCV, niebieskie - roller @ 50 mm, PVC, blue - Rollchen @ 50 mm, PVC, blau

- podziatka: 52,78,104,130,156,182 mm itch: 52,78,104,130,156, 182 mm - Rollchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- no$nos¢ 20 kg/ro ¢ oad 20 Kg/roller - Tra fahr%kelt 20 kg/Rolle

- szer. robocza: 68 mm, tozysko kulowe - roller width 68 mm, ball bearin - Rollchenldnge 68 mm, mit Kugelreihe

- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- $ruba @ 8 mm L - screw ¥ 8 mm - Schrauben © 8§ mm

.

Listwa rolkowa typ 710L/100 Roller rail type 710L/100 Rollenschiene Typ 7101./100

- profil typ L, 3 mm grubo$¢ - L-profile, 3 mm thick - Profil Typ L, 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- rolka @ 50 mm, PCV, niebieskie - roller @ 50 mm, PVC, blue - Roéllchen @ 50 mm, PVC, blau

- podziatka: 52, 78 104,130,156,182 mm itch: 52,78, 104 130, 156 182 mm - Rollchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- noénos¢ 20 kg/rolke oad 20 kg/roller - Tra fahl%kert 20 kg/Rolle

- szer. robocza: 94 mm, tozysko kulowe  roller width 94 mm, ball bearin - Réllchenlénge 94 mm, mit Kugelreihe

- temperatura pracy: 0°C - ¥80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- $ruba ¥ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8§ mm

f'_.'_\ ATn  £TH f_':'_\
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Listwy paletowe tworzywowe Plastic pallet rails Rollenschienen PVC

2000

Listwa rolkowa typ 715 Roller rail type 715 Rollenschiene Typ 715

- profil typ U, 3 mm grubos$¢ - U-profile, 3 mm thick - Profil Typ U, 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- rolka @ 50 mm, PCV, niebieskie - roller @ 50 mm, PVC, blue - Rollchen @ 50 mm, PVC, blau

- podziatka: 52,78,104,130,156,182 mm - pitch: 52,78,104,130,156,182 mm - Réllchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- no$nos$¢ 80 kg/rolke - Foad 80 kg/roller - Tragfahigkeit 80 kg/Rolle

- szer. robocza: 68 mm, tozysko kulowe - roller width 68 mm, ball bearin - Rollchenldnge 68 mm, mit Kugelreihe

- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- §ruba ¥ 8 mm [ - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8 mm

s 2000 v
&7 -]
Listwa rolkowa typ 715/100 Roller rail type 715/100 Rollenschiene Typ 715/100
- profil typ U, 3 mm grubo$¢ - U-profile, 3 mm thick - Profil Typ U, 3 mm dick
- Is)tal oc yrll)kowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka @ 50 mm, PCV, niebieskie - roller @ 50 mm, PVC, blue - Roélichen @ 50 mm, PVC, blau
- podziatka: 52,78,104,130,156,182 mm - Fitch; 52,78,104,130,156,182 mm - RolIchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- no$nos$¢ 80 kg/rolke - load 80 kg/roller . - Tragfihigkeit 80 kg/Rolle )
- szer. robocza: 95 mm, ozysko kulowe - roller width 95 mm, ball bearing - Rollchenlinge 95 mm, mit Kuogelrelhe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C
- §ruba @ 8 mm - screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm

Listwa rolkowa typ 715L Roller rail type 715L Rollenschiene Typ 715L

- profil typ L, 3 mm %rubos'é - L-profile, 3 mm thick - Profil Typ L, 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- rolka @ 50 mm, PCV, niebieskie - roller @ 50 mm, PVC, blue - Réllchen @ 50 mm, PVC, blau

- podziatka: 52,78,104,130,156,182 mm - pitch: 52,78,104,130,156,182 mm - Rollchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- no$nos$¢ 80 kg/rolke - Foad 80 kg/roller - Tragfahigkeit 80 kg/Rolle

- szer. robocza: 68 mm, tozysko kulowe - roller width 68 mm, ball bearin, - Rollchenldange 68 mm, mit Kugelreihe

- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- §ruba @ 8 mm " - screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm

Listwa rolkowa typ 715L/100 Roller rail type 715L/100 Rollenschiene Typ 715L/100

- profil typ L, 3 mm grubos¢ - L-profile, 3 mm thick - Profil Typ L, 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- rolka @ 50 mm, PCV, niebieskie - roller @ 50 mm, PVC, blue - Rollchen @ 50 mm, PVC, blau

- podziatka: 52,78,104,130,156,182 mm - Fitch: 52,78,104,130,156,182 mm - Réllchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- no$nos¢ 80 kg/rolke - load 80 kg/roller - Tragfihigkeit 80 kg/Rolle )

- szer. robocza: 95 mm, tozysko kulowe - roller width 95 mm, ball bearin, - Rollchenlidnge 95 mm, mit Kugelreihe

- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- $ruba @ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8§ mm
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Listwy paletowe tworzywowe Plastic pallet rails Rollenschienen PVC

| 2000
Listwa rolkowa typ 740 Roller rail type 740 Rollenschiene Typ 740
- profil typ U, 3 mm grubo$¢ - U-profile, 3 mm thick - Profil Typ U, 3 mm dick
- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl
- rolka ) 48 mm, tworzywo, niebieskie - roller @ 48 mm, plastic, blue - Rollchen @ 48 mm, Kunststoff, blau
- podziatka: 52,78,104 mm - Fitch: 52,78,104 mm - Rollchenabstand: 52,78,104 mm
- no$nos¢ 15 kg/rolke - load 15 kg/roller - Tragfahigkeit 15 kg/Rolle
- szer. robocza: 3x15,5 mm, tozysko kulowe - roller width 3x15,5 mm, ball bearing - Rollchenldnge 3x15,5 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- $ruba @ 8 mm - screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm

Listwa rolkowa typ 740L Roller rail type 740L Rollenschiene Typ 740L

- profil typ L, 3 mm grubos¢ - L-profile, 3 mm thick - Profil Typ L, 3 mm dick

- stal ocynkowana lub nierdzewna - galvanized or stainless steel - Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- rolka @ 48 mm, tworzywo, niebieskie - roller @ 48 mm, plastic, blue - Rolichen @ 48 mm, Kunststoff, blau

- podziatka: 52,78,104 mm - Fitch: 52,78,104 mm - Rollchenabstand: 52,78,104 mm

- no$nos¢ 15 kg/rolke - load 15 kg/roller - Tragfihigkeit 15 kg/Rolle )

- szer. robocza: 3x15,5 mm, tozysko kulowe - roller width 3x15,5 mm, ball bearing - Rollchenlénge 3x15,5 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C - working temperature: 0°C - +80°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- §ruba @ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8§ mm

PN <o N < N <> W
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Listwy paletowe Pallet rails Rollensehienen
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Listwa rolkowa typ 720 * Roller rail type 720 * Rollenschiene Typ 720 *
- profil typ U, 3 mm grubos¢ - U-profile, 3 mm thick - Profil Typ U, 3 mm dick
- stal ocynkowana - galvanized steel - Stahl verzinkt
- rolka @ 50x1,5 mm, stal ocynkowana - roller @ 50x1,5 mm, galvanized steel - Roéllchen @ 50x1,5 mm, Stahl verzinkt
- podziatka: 52,78,104,130,156,182 mm - pitch: 52,78,104,130,156,182 mm - Rollchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- no$nos¢ 150 kg/rolke - load 150 kg/roller - Tragféhigkeit 150 kg/Rolle
- szer. robocza: 66 mm, tozysko kulowe - roller width 66 mm, ball bearing - Réllchenldnge 66 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: -40°C - +150°C - working temperature: -40°C - +150°C - Arbeitstemperatur: -40°C - + 150°C

- $ruba @ 8 mm ! - screw @ 8 mm - Schrauben @ 8 mm

=
@ 5o
67
Listwa rolkowa typ 720/100 Roller rail type 720/100 Rollenschicne Typ 720/100
- profil typ U, 3 mm grubos¢ - U-profile, 3 mm thick - Profil Typ U, 3 mm dick
- stal ocynkowana - galvanized steel - Stahl verzinkt
- rolka © 50x1,5 mm, stal ocynkowana - roller @ 50x1,5 mm, galvanized steel - Rollchen @ 50x1,5 mm, Stahl verzinkt
- podziatka: 52,78,104,130,156,182 mm - pitch: 52,78,104,130,156,182 mm - Réllchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- no$nos¢ 150 kg/rolkq - load 150 kg/roller - Tragfahigkeit 150 kg/Rolle
- szer. robocza: 94 mm, tozysko kulowe - roller width 94 mm, ball bearing - Rollchenldnge 94 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: 0°C - +100°C - working temperature: 0°C - +100°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 100°
- §ruba @ 8§ mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8§ mm
- // O O
- 1 52 = e |1
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Listwa rolkowa typ 720L * Roller rail type 720L * Rollenschiene Typ 720L *
- profil typ L, 3 mm grubos¢ - L-profile, 3 mm thick - Profil Typ L, 3 mm dick
- stal ocynkowana - galvanized steel - Stahl verzinkt )
- rolka © 50x1,5 mm, stal ocynkowana - roller @ 50x1,5 mm, galvanized steel - Rolichen @ 50x1,5 mm, Stahl verzinkt
- podziatka: 52,78,104,130,156,182 mm - pitch: 52,78,104,130,156,182 mm - Rollchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- no$nos¢ 150 kg/rolke - load 150 kg/roller - Tragfihigkeit 150 kg/Rolle )
- szer. robocza: 66 mm, tozysko kulowe - roller width 66 mm, ball bearing - Réllchenlidnge 66 mm, mit Kugelreihe
- temperatura pracy: -40°C - +150°C - working temperature: -40°C - +150°C - Arbeitstemperatur: -40°C - + 150°C

- $ruba @ 8 mm - screw ¥ 8 mm - Schrauben @ 8 mm

>

Listwa rolkowa typ 720L/100 Roller rail type 720L/100 Rollenschiene Typ 720L/100

- profil typ L, 3 mm grubo$¢ - L-profile, 3 mm thick - Profil Typ L, 3 mm dick

- stal ocynkowana - galvanized steel - Stahl verzinkt ]

- rolka @ 50x1,5 mm, stal ocynkowana - roller @ 50x1,5 mm, galvanized steel - Rollchen @ 50x1,5 mm, Stahl verzinkt

- podziatka: 52,78,104,130,156,182 mm - pitch: 52,78,104,130,156,182 mm - Rollchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- nosnos$¢ 150 kg/rolke - load 150 kg/roller - Tragfdhigkeit 150 kg/Rolle ]

- szer. robocza: 94 mm, tozysko kulowe - roller width 94 mm, ball bearin; - Rollchenlédnge 94 mm, mit Kugelrelhe

- temperatura pracy: 0°C - +100°C - working temperature: 0°C - +100°C - Arbeitstemperatur: 0°C - + 100°C

- §ruba @ 8 mm - screw 9 8 mm - Schrauben @ 8 mm

“w chlodniach “in cold store “Tiefkiihlbereich
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Pallet rails

Listwy paletowe

Listwa rolkowa typ 720K

- profil typ U, 3 mm grubo$¢

- stal ocynkowana

- rolka @ 50x1,5 mm,

- kotnierz @ 70, stal ocynkowana

- podziatka: 78,104,130,156,182 mm

- no$nos¢ 100 k%/rolkf;

- szer. robocza: 60 mm, 102yskookulowe

Roller rail type 720K

- U-profile, 3 mm thick

- galvanized steel

- roller @ 50x1,5 mm,

- ﬂanﬁe 0 70, galvanized steel

- pitch: 78,104,130,156,182 mm

- load 100 kg/roller

- roller width 60 mm, ball bearing

- temperatura pracy: -5°C - +80°C
- §ruba @

8 mm - screw @ 8 mm

Rollenschienen

- working temperature: -5°C - +80°C

Listwa rolkowa typ 730

- profil typ U, 3 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka @ 50x1,5 mm,

- rura: stal ocynkowana lub nierdzewna
- podziatka: 52,78,104,130,156,182 mm
- no$no$¢ 160 k%/rolke;

- szer. robocza: 66 mm, tozysko kulowe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C

Roller rail type 730

- U-profile, 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 50x1,5 mm,

- tube: galvanized or stainless steel

- load 160 kg/roller
- roller width 66 mm, ball bearin

- §ruba @ 8 mm - screw J 8 mm
B B
G
AL
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Listwa rolkowa typ 730L Roller rail type 730L

- profil typ L, 3 mm grubos¢

- stal ocynkowana lub nierdzewna

- rolka @ 50x1,5 mm,

- rura: stal ocynkowana lub nierdzewna
- podziatka: 52,78,104,130,156,182 mm
- no$nos¢ 160 kg/rolke

- szer. robocza: 66 mm, lozysko kulowe
- temperatura pracy: 0°C - +80°C

- §ruba @ 8 mm

- L-profile, 3 mm thick

- galvanized or stainless steel

- roller @ 50x1,5 mm,

- tube: galvanized or stainless steel
- pitch: 52,78,104,130,156,182 mm
- load 160 kg/roller

- roller width 66 mm, ball bearin;

- screw @ 8 mm

Listwa rolkowa typ 741 *

Roller rail type 741 *

- U or L-profile, 3 mm thick

- profil typ U lub L, 3 mm grubo$¢ -
- galvanized steel

- stal ocynkowana

- rolka @ 48 mm, stal - roller @ 48 mm, steel
- podziatka: 52,78,104 mm - {Jltch: 52,78,104 mm
- no$no$¢ 20 kg/rolke - load 20 kg/roller

- szer. robocza: 3x15,5 mm, tozysko kulowe
- temperatura pracy: -30°C - +140°C
- $ruba @ 8 mm

- screw @ 8 mm

*w chlodniach *in cold store

- pitch: 52,78,104,130,156,182 mm

u

RollenschieneTyp 720K

- Profil Typ U, 3 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 50x1,5 mm,

- Spurkranz © 70, Stahl verzinkt

- Rollchenabstand: 78,104,130,156,182 mm
- Tragféhigkeit 100 kg/Rolle

- Rollchenldange 60 mm, mit Ku%elreihe

- Arbeitstemperatur: -5°C - + 80°C

- Schrauben @ 8 mm

- working temperature: 0°C - +80°C

19

2000

Rollenschiene Typ 730

- Profil Typ U, 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchen @ 50x1,5 mm,

- Tragrohr: Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- Tra%fa'.hi keit 160 kg/Rolle

- Rollchenldange 66 mm, mit Kugelreihe

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- Schrauben @ 8 mm

52

2000

- working temperature: 0°C - +80°C

- roller width 3x15,5 mm, ball bearin§
- working temperature: -30°C - +140°C

Rollenschiene Typ 730L

- Profil Typ L, 3 mm dick

- Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Réllchen @ 50x1,5 mm,

- Tragrohr: Stahl verzinkt oder Niro- Stahl

- Rollchenabstand: 52,78,104,130,156,182 mm
- Tragféhigkeit 160 kg/Rolle

- Rollchenldange 66 mm, mit Kuogelreihe

- Arbeitstemperatur: 0°C - + 80°C

- Schrauben @ 8§ mm

Rollenschiene Typ 741 *

- Profil Typ U oder L, 3 mm dick

- Stahl verzinkt

- Rollchen @ 48 mm, Stahl

- Rollchenabstand: 52,78,104 mm

- Tragfahigkeit 20 kg/Rolle

- Rollchenldnge 3x15,5 mm, mit Kugelreihe
- Arbeitstemperatur: -30°C - + 140°

- Schrauben @ 8§ mm

*Tiefkiihlbereich
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Akcesoria do
listew paletowy

Lacznik U
Connector U
Verbinder U

Accessories for
pallet rails

Plaskownik laczacy
Connector side
Verbinder Scite

Zunbehor fir
Rollenschienen

Blokada konicowa
End stopper
Endanschlag

B A A &
}Gﬂ“$§$ aﬁcag
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Blokada koncowa hamujaca
End friction stopper
Endanschlag schleifend

LT3 £Tx  £Tx £

Ochrona lI)lerwszej rolki
er protection
Rollenschutzprofil

First ro

Katownik mocujacy

Fixing angle

Befestigungswinkel

Rolka krancowa no$nosé 200 kg/rolke

Edge support roller load
Randtragrolle Trag

200 kg/roller
fahigkeit 200 kg/Rolle
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Akcesoria do Accessorieq for
listew rolkowych roller rails
Listwa laczeniowa typ100 Uchwyt STOP 100, 610

Connector typ 100 Clip STOP typ 100, 610

Verbinder Typ 100 STOP-Verbinder Typ 100, 610

Klips mocujacy typ100, 610
Holding clip typ 100, 610
Befestigungsklammer Typ 100, 610

Uchwyt dwustronny typ 726,727,728,729
Duplex clip typ 726,727,728,729
Beidscitiger Verbinder Typ 726,727.728,729

Uchwyt R1 typ 726,727,728,729
Clip R1 typ 726,727,728,729
Verbinder R1 Typ 726,727,728.729

£

Uchwyt R2 typ 726,727,728,729
Clip R2 typ 726,727,728,729
Verbinder R2 Typ 726,727,728,729

Uchwyt prosty typ 726,727,728,729
Universal clip typ 726,727,728,729
Einfach-Verbinder Typ 726.,727,728.729

Uchwyt prosty STOP typ 726,727,728,729
Universal clip STOP typ 726,727,728,729
Einftach-Verbinder STOP Typ 726,727.728,729

Klips mocujacy typ 726,727,728,729
Holding clip typ 726,727,728,729
Befestigungsklammer Typ 726,727.728,729

Tasma hamujaca typ 726,727,728,729
Braking ramp typ 726,727,728,729
Bremsrampe Tvp 726.727,728,729

Blokada konicowa typ 726,727,728,729
Buffer typ 726,727,728,729
Endstop Typ 726,727,728,729

e-mail: info@listwy-rolkowe.pl tel.+48 797 992 585 tel/fax+ 48 71 799 88 71 ‘

Zubehr fir
Rollchenleisten

Uchwyt typ 100, 610
Clip typ 100, 610
Verbinder Typ 100, 610

Uchwyt STOP R3 typ 726,727,728,729
Clip STOP R3 typ 726,727,728,729
STOP-Verbinder R3 Typ 726,727.728,729

=

Listwa laczeniowa typ 726,727,728,729
Connector typ 726,727,728,729
Verbinder Typ 726,727,728,729

P S
Taps Minicarril typ 726,727,728,729
End-Kappen Typ 726,727.728,729

Spinka typ 726,727,728,729
Anti opening typ 726,727,728,729
Spreizsicherung Typ 726,727,728.729
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. Made in Poland

Wykonujemy listwy i rolki pod We make roller rails or rollers Wir machen Rollenschienen oder
specjalne zamo6wienie klienta. according to client special order. Rollen nach dem Kundenwunsch.
Model Typ A
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Model Typ B
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Model Typ C
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